[使用説明書 j ゎ 

このたびは、弊社製品をお買い上げいたださありがとラございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス A 310の 編 

使いちがまとめ5れています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 
h1:tp://www.fujifilm.co.jp / またな http://www.finepix.conn/ 
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はじめに 


►ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするとさには、 
必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されている 
ことを確認してください。 

* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 
諸費用および撮景ミにより得るであろラ利益の喪失 
など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのごを意 

あなたびデジタルカメラで記録したわのは、個人と 
して楽しむなどのほかは、著作権法上、権利ちに無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの 
うちには、個人として楽しむなどの目的であっても、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意<だ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファイ 
ルの記録されたメモ U —カード （ xD - ピクチャーカー 
ド ） の転送は、著作権法の規定による範囲内で使用 
するしツ外はご利用いただけませんので、ごを意願い 
ます。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご 
ミ主意ください。万一し U 下の状態になったときは、そ 
れぞれの応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合： 

付着物をみさ取り、水で流し、石けんでよく洗を 
して < ださい。 

•目 I し入った場合： 

されいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗をした 
あと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗をしてください。大量の水を 
飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けてくだ 
さい。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害について 
のごま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で 
す。本製品は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、本製品びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことびあります。使用説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくださ 
い。 

使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤 
作動の原因となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますの 

で、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画 

像ファイルび正常に記録されないことびありますの 

でごま意 < ださい。 

■商標について 

• 二紙が、 xD-Picture Card ™、 xD - ピクチヤーカード'™ 
は實±写真フイルム（株）の商標です。 

• Macintosh 、 iMac 、 iBook、Mac OS は、米国 
および他の国々で登録された Apple Computer , 
Inc . の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標です。 
Windows の正式名称は、 Microsoft ® 
Windows®Operatin 邑 System です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および海外に 
おける各社の商標または登録商標です。 
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カメラの特長/付属品 




C カメラの特長 

) 


•第4世代スーパー CCD 八ニカム HR 

微細加工技術を駆使した新世代のスーノ く一 CCD ノ V ニカム HR を搭載し高画素化しました。 

• FinePix Photo mode (ファインピックスフオトモード） 

静止画撮影中にフォトモード"/^"ボタンを巧すと、ピクセル（記録画素数)、感度や Fine 円 X カラーの設定画面 
を直接呼び出すことびでさ、簡単に設定の変更び可能です。 

再生中に押すと、プ U ント予約 （ DPOF ) の設定びでさ、プ U ントするコマや枚数を簡単に設定することび可能 
です。 


d 付属品 


♦ xD - ピクチャーカード1目 M 巨り枚） ♦単3形アルカリ乾電池 LR 目に本) 

付属品：専用ケース （1 個） 



♦ストラップ （1 本) 



♦専用ビデオケーブル 

02.已 mm 三二三ニプラグ X ピンプラグ： 
約1.已 m ( l 本） 



♦ US 巨インターフエースセットリ式） ♦使用説明書(本書1部） 

• CD-ROM : Software for FinePix SX (1 枚） ♦ 安全上のごを意 （ 1部) 

• 円 nePix A 310専用 US 巨ケーブルリ本） •保証重 （] 部） 

-ソフトウェア取扱ガイド （1 部） 


♦ A 3 10専用クレードルアダプタ ー( 1個) 



別売のクレードルを接続する際に使用します（已目 
ページをご参照ください)。 
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各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明があります。 



シヤッターボタン 


スト□ボ （P.32) 


電源スイッチ 
(P.10) 


レンズ（レンズカバー) 


スト□ボ調光センサー 

セルフタイ7—ランプ 
( P .34) 

-ファインダー窓 


—VIDEO OUT (映像出力） 
端子 （P. 已 0) 

-み（専用 USB) 

- 端子 

一クレードル接続端子 
( P . 己2、已 3) 

DC IN 3V (電源入力）端子 
(P. 已 0) 



電池挿入部 


MENU (メニュ ー) /日 K ボタン （P.7) 


フオトモード（戶）ボタン （ P .7、22) 


ファインター 


ファインダーランプ- 


【モードダイヤル】 

SP シーンポジション （P. 31 
〇静止画撮影モード （P. 13 

囚再生モード （P.19) 

巧動画撮影モード （P.38) 


D に P (表示）ボタン 
( P .7、18) 


◄/A マク□ボタン （P.32) 


液晶 モニター 


►/ もスト□ボボタン (P.32) 


——▲(並）▼(画）/ 
ズームレバー ( P .7、18) 


ストラップ取り付け部 


電池 カバー 


xD- ピクチャーカードス□ット 


巨 ACK (戻る) 
ボタン （P.7) 

兰刷用ねじ穴- 


〔ストラップの 取り付け 



①②の順にストラップを取り付けます。 
























































基本操作ガイド 


に P ボタン 

液晶 モニターの 表示の切 
り換え 


参户ボタン 

フオトモードメニューの 
表示 


>MENU/OK ボタン 

メニューの表の 
選択のミ夫定 



参▲▼◄►ボタン 

•マク □ (A) .スト□ボ(も） 
の設定 

•ズーム （[♦] •画） 
•メニューでのカーソルの移動 


参モードダイヤル 

モードの切り換え 


液晶モニターの文字表示例 
■静止画撮影モード 



■再生モード 


再生モード—— 
A プリント予約- 
固]プ□テクI 


ズーム JK —— 


曰付- 


>画個 


—♦ガイダンス（案内）表示について ♦ 

液晶モニター下部に、次のステップに 
進むためのガイダンス（案内）び表示さ 
れますので、対応するボタンを押して 
<ださい。 


nggnn 

d 11 •- 


-再生 コマ NO. 


-a 電池残量警告 


圍 


SsEEJBH. 

!ok 

ズームするには" asp" ボタンを、卜 u 
三ングするには "MENU/ 日 K" ボタンを 
押します。 













使用する電池 

♦単3形アルカリ乾電池 (2 本)、充電式バッテリー NH-10 (別売)、または別売の単3形ニッ 
ケル水素電池 （2 本） 

/単3形アルカ I 」乾電池は付属のわのと同銘柄のご使用をおすすめします。 


一♦電池について ♦ - . 

•電池の液ちれ、発熱により重大な事故の原因になるため、1；(下の電池は絶 ... 

対に使用しないでください。 / I ュ ぶ 

1. 外装チューブび破れたりはがれたりしている電池 fer )3 

2. 種類の違ラ電池や、新しい電池と使用した電池を混ぜての使用 ^- U 

• マンガン乾電池や二カド電池は使用しないでください。 

• 電池の電極に皮脂などのミちれびあると、使用可能時間び極端に短くなることびあります。 

• 単3形アルカ U 乾電池（ I ツ下アルカ IJ 乾電池）は銘柄により使用可能時間に差びあり、付属のアルカ U 
乾電池に比べ、使用可能時間び短い場合びあります。また、アルカ U 乾電池はその特性上、低温環境 
(〇む〜+1〇む）では使用時間び短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。 
•カメラとクレードルを組み合わせて、専用充電式バッテ U —を充電することびでさます。単3形ニッ 
ケ} レ水素電池は、別売の充電器で充電してください。 

• 電池についてのご注意は已8、已9ページをご参照ください。 

• お買い上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水素電池および充電式ノいッテリー NH - 10は、 
使用可能時間が短くなることがあります。詳細については已9ぺージをご参照ください。 


使用する xD- ヒクチヤーカード™ (別冗） 

• DPC- 16 ( 1目 MB) • DPC-64 (目 4M 巳） • DPC-2 已6 (2 已目 MB) 

• DPC-32 (32M 目） • DPC-128(128M 巳） 

ノ 心 /本カメラでの動作保証は弊社製 xD - ピクチャーカード 



のみとなります。 

/ xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、孚 L 幼児び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

/ xD - ピクチャーカードについてのごを意は 6] ページを 
ご参照ください。 

電源が切れていること（ファインダーランプが消 
打）を確認してか5、電池カバーを開けます。 

/霞原び入った状態で電池カノ (一を關ブると、蕾原び切れます。 
/電池カバーに無理な力を加えないでください。 


電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないで 
ください。 xD - ピクチャーカード または画像ファ 
イ J レなどが壊れることがあります。 





電池を表示に従って正しく入れます。 



xD- ピクチャーカードス□ットの金色のマーク 
と、 xD- ピクチャーカードの金色の接触面を同 
じ向さに合わせて、確実に奥まで差し込みます。 


• xD - ピクチャーカードの向きび間違っていると奥まで 
入りません。また、無理な力を加えないでください。 
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電池カバーを閉めます。 



雜電池カバーを開閉するとさは、電池を落とさないよラ 
にごま意ください。 


♦xD- ピクチャーカードを交換したいとさは ♦ 



xD - ピクチャーカードを押し込んだあと静かに指を 
戻すと、□ックび外れて xD - ピクチャーカードび押 
し出されます。 

押し出されたあと、 xD - ピクチャーカードを引さ出 
すことびでさます。 

# xD - ピクチャーカードを保管するとさは、専用ケー 
スまたは専用キヤ U ングケースに入れてください。 

#□ックび外れた直後に xD - ピクチャーカードから急 
に指を離すと、 xD - ピクチャーカードび飛び出す場 
合びありますのでごを意ください。 
































電源の ON / OFF ， 日時の設定 



電源を日 N/OFF するには電源スイッチをスライ 
ドします。電源を入れるとファインダーランプ 
[緑]が点打します。 


"6, SP " または "巧" モードのときはレンズ部が動 
さ、レンズカバーび開さます。精密部品のため、レ 
ンズ部を手で巧さえないでください。 

" I フォ-カスエラ -1 " " I ズ-ムけ- 1 " が表示され誤作動 
や故障の原因になります。 

また、レンズに指紋がつかないよラにご注意くださ 
し、。撮影画像の画質低下の原因になります。_ 
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初めて電源を入れると、曰付がクリアされていま 
す。 "MENU/ 日ぐボタンを巧して日時を設定し 
ます。 



感あとで設定するときは " BAC ぐボタンを巧します。 

#曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び表示 
されます。 
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① "イド’ で年•月•日•時-分を選びます。 

② "で設定します。 


鑛" ▲" または" ▼" を巧し続けると数字び連続して変わり 
ます。 

時刻表示で "12:00" を越えると、自動的に AM 件前)/ 
PM (午後）び切り換わります。 
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戦を， を 




日時を設定した5、 "MENU/OK" ボタンを巧し 
ます。 

実行すると撮影または再生モードになります。 
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#ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、曰 
時設定などの各種設定びク U アされてしまいます。各種 
設定は、 AC パワーアダプターを接続または電池を入れ 
て約30分じ(上経過していれば、カメラから両方とわ取 
り外してわ、約3時間保持されます。 




































































































日時の修正，日付の並び順の変更 



① "MENU/OK" ボタンを巧します。 

② "イ►"で"迎"各種設定を選び、 
" SET - UP" を選びます。 

③ "MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 
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①"▲▼"で"日時設定"を選びます。 
(D>" を巧します。 




で 
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f 日時を修正をするには _ ) 

① "イド’で年.月.日•時 • 分を選びます。 

② "で設定します。 


感" ▲" または" ▼" を巧し続けると数字び連続して変わり 
ます。 

L 巧時刻表示で "12:00" を越えると、自動的に AM (午前/ 
PM (午後）び切り換わります。 


4 



f 日付の並び順を変更するには _ ) 

① "◄►"で"日付の並び順"を選びます。 

② "▲▼"で並び順を設定します。設定については 
下記の表を参照してください。 




百凡 み 

な疋 

説明 

YYYY . MM.DD 

r 年月旧」の順に並びます。 

MM / DD/YYYY 

「月/日/年」の順に並びます。 

DD . MM.YYYY 

「日月.年」の順に並びます。 


次ページに:)づく 

















































































































































日時の修正，日付の並び順の変更 



設定が終了した5、必ず" MENU/ 日ぐボタンを 
巧します。 


厂 ♦電池残量の確認 ♦ -- 

I 電源を入れ、電池残量を確認します。 

① 表示なし* :電池の残量はあります。 

② "a" ホ点灯：電池の残量び少なくなっています。 
新しい電池を準備してください。 

③ ‘‘C □"赤点滅；電池の残量びありません。ただち 
に表示び消えて動作を終了します。 
電池を交換してください。 


電 

池 

残 

① 

表示なし 

② 

da ホ点な 

表 


示 

③ 

CZI ホ点 減 



cm" は液晶モニターのち端にルさく表示されます。 
‘czr は液晶モニターに大さく表示されます。 


/上記は撮影モードでの目まです。モードや電池の種類によっては "a " から " cn" になるまでの時間 
び短くなることびあります。 

/温度び低いところで使用したとさ、電池の特性上電池残量不足 "a" び早くでる場合びあります。故障 
ではありません。電池をポケットなどで暖めて使用することをおすすめします。 


* 電池残量表示- 

1 ) カメラの動作状態により消費電力は大さく変化します。このために、再生モードでは電池残量表 
示 "a"、"czr びでていなくても、撮影モードでは表示びでる場合びあります。 

2) 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示びでないでカメラの電源び切れるこ 
とびあります。一度電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象び起こりやすくなります。 

上記の 2) の場合は、新しい電池または充電済みの電池にすぐに交換してください。 


广 ♦パワーセーブ機能 ♦ - 

2分間操作しないと電源び自動的に切れます。機能有効時は、約30秒間操作をしないと液晶モニター 
を消し、消費電力を抑えます（詳しくは-^48ページ)。その後しばらく放置(：2分間）すると自動的に電 
源び切れます。再度、電源を入れるには、いったん電源スイッチをスライドさせて入れ直します。 
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2龄 C みよう編 

1〇静止画撮影モード I 

静止画を撮影してみましょう （ OA 才ート撮影） 



① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 

② モードダイヤルを"〇"に合わせます。 

•撮影可能距離：約 60cm 〜無限遠 


参約日 0cm より近づいた場合にはマク□を設定してくだ 
さい（時32ページ）。 

♦" 雨ド " I 力ードがありま 

" I まき容量がありを百ス n " " I フォーマットされてぃません 1 " び表 
示された場合は、目2ページをご参照ください。 



ファインタ'-撮影するときは "DISP" ボタンを 
巧して液晶モニターを OFF にします （OFF にす 
ると電池が長持ちします）。 


#マク□撮影時は液晶モニターを OFF にでさません。 





両脇を締め、両手でカメラを構えます。 

ち手の親指はズーム操作がしやすし、位置に置きます。 


發撮影するときカメラび動くと、画像びブレる原因になりま 
す。とくに、暗い場所でスト□ボ発光禁止にして撮影する 
場合は手ブレ防止のため兰脚の使用をおすすめします。 

垂液晶モニターの下端に明るさのムラびありますび、故障 
ではありません。撮影した画像には影響はありません。 

レンズ、スト□ボ、スト□ボ調光センサーに、指 
やストラップが掛か5ないようにしてください。 
指やストラップが掛かると、適正な明るさ（露出） 
で撮影がでさないことがあります。 


綠 レンズび巧れていないか確認してください。巧れている 
場合は已8ページを参照してレンズをされいにしてくだ 
さい。 

级雪のとさやほこりの多い環境でスト□ボ撮影すると、スト 
□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ることび 
あります。スト□ボ発光禁止での撮影をお試しください。 
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I o 静止画撮影 モ 3 静止画を撮影してみましよラ （ OA オート撮影) 
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I 巧 [Tm^BI] 

■ [] 

• - ズームバー 



^悼晶にタヨイ 



61 ^- 

© 


被写体を大きく写したいときは、ズームレバー 
"▲"(け] 望遠）を巧します。広い範囲を写したい 
ときは、"▼"(匹]広角）を巧します。このとき液 
晶モニターに"ズームバー"が表示されます。 
•光学ズーム焦点距離 （3 己 mm カメラ換算） 

約 38mm 〜約1 14mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 


#光学ズームとデジタルズーム（-日ページ）の切り換わ 
り時は、いったんズームび止まります。わう一度同じち 
向にズームレノ く一を押すと切り換わります。 

液晶モニターまたはファインダーを使って、被写 
体が AF (才ートフオーカス）フレーム全体を満た 
すよラにね5います。 


感被写体び AF フレームから外れてしまう場合は、 AF/AE 
□ック撮影を行ってください （時17 ページ)。 

鑛撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画 
像は、明るさや色などび異なる場合びあります。必要に 
応じて、再生してご確認ください （時19 ページ)。 

感撮影範囲の中むを正確に合わせたい場合は、液晶モニ 
ターを使った撮影をおすすめします。 

® 明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで被 
写体び確認しにくいことびあります。その場合は、ファ 
インダーの使用をおすすめします。 

ファインダー撮影では、被写体までの距離が約 
0.6 m 〜 1.5m の場合、図の□の部分が撮影され 
ます。 




シャッターボタンを半巧しします。液晶モニター 
の AF フレームがルさくなり、ファインダーラン 
プ[緑]が点滅か5点打に変われば、ピント合わ 
せは完了です。 


参液晶モニターに ?AF び表示されたときは、ピントび合つ 
ていません。 

垂シャッターボタンを半巧しすると、一時的に液晶モニター 
の映像び止まりますび記録される画像とは異なります。 
# ?AF び表示された場合（暗<てピントび合わないなど)、 
被写体から 2m 程度離れて撮影してください。 
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半巧しのままさ 5 にシャッターボタンを巧し込む 
と（全巧し）、"ピッ"と音が鳴り撮影されます。続 
いて画像が記録されます。 

#シャッターボタンを巧したとさから、一瞬遅れて撮景ミさ 
れますので、必要に応じて再生してご確認ください。 

垂シャッターボタンをいっさに全押しすると AF フレーム 
は変化せず、そのまま撮影されます。 

• 撮影するとファインダーランプび憧色に点打し（撮影不 
可)、その後緑色に変わると撮影でさます。 

♦ス ト□ボ充電中はファインダーランプび憧色に点滅しま 
す。液晶モニターび ON の場合は一瞬黒い画面になる場 
合びありますび、異常ではありません。 

参警告表示については日2〜日3ぺージをご参照ください。 


表示 

状態 

緑点灯 

準備完了（撮影可能） 

緑点滅 

AF • AE 動作中または手ブレ、 AF 警告（撮影可能） 

緑-憧の交互点滅 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影可能） 

程点灯 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影不可） 

憧点滅 

スト□ボ充電中（スト□ボ発光しません） 

緑点滅 （1 秒間隔） 

ノ f ワーセーブ中048ぺージ） 

ホ点滅 

• xD- ピクチャーカードについての警告 

未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空さ容量びない、 xD- ピクチャーカード異常 
• レンズ動作異常 


* 液晶モニターに詳しい警告び表示されます（*62〜巨3ぺージ)。 


广 ♦才ートフオーカスの苦手な被写体 ♦ - 

このカメラは、正確なオートフオーカス機構を採用していますび、次のよラな条件•被写体に対しては 
オートフオーカスび働さにくく、ピントび合わない状態で撮影されることびあります。 

•鏡-車のボディなど光沢びあるちの 
•ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの 
• 煙や炎などのよラに実体のないちの 
•被写体び暗いとさ 

•被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁や 
背景と同色の服を着ている人物など） 

このような場合には AF/AE □ック7ページ）をお使いください。 

\ _ 


•高速で移動する被写体 

• AF フレーム付近に主被写体の他に明暗差び 
はっさりしている被写体び手前や後方にある 
とさ(コントラストの強い背景の前の人物など） 



使ってみよラ編 
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I o 静止画撮影 モ 3 静止画を撮影してみましよラ （ OA オート撮影) 


撮影可能枚数について 


液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。 


• ピクセル設定の変更は、23ページをご参照ください。 
#工場出荷時の"お"ピクセルは血!です。 


■ xD- ピクチャーカード標準撮影枚数 

新しい xD- ピクチャーカードをカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。 xD- ピクチャーカー 
ドの容量び大さくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差びでることびあります。 

また、被写体によって記録されるデータ量び一定ではなく、撮影枚数び2コマ減ったり、減らなかったりします。そ 
のため、実際に記録可能な枚数び少なくなることや、をくなることびあります。 


ピクセル 

困目 M 

SZ) 3M 

031 M 

画0.3 M 

記録画素数 

2816X2120 
(約600万） 

2048 XI已3巨 
(約31已万） 

1280X960 
(約123万） 

640X480 
(約31万） 

DPC-1 目 （1 巨 M 巨） 

10 

19 

33 

122 

DPC-32(32M 巨） 

21 

40 

68 

247 

DPC-64 (巨 4M 巨） 

43 

81 

137 

497 

DPC-128(128M 巨） 

86 

162 

27已 

997 

DPC-2 已巨 （2 已巨 M 巨） 

173 

32已 

已已〇 

1997 
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AF/AE □ツク撮影 



このような構図では被写体（この場合は人物）が 
AF フレームか5外れています。このまま撮影す 
ると人物にピントが合いません。 



被写体が AF フレームに入るようにカメラを少し 
動かします。 


3 




そのままシャッターボタンを半巧しします 
(AF/AE □ック）。液晶 モニターの AF フ レー ムが 
小さくなり、ファインダーランプ[緑]が点滅か 
5点なに変われば、ピント合わせは完了です。 


4 




シヤツターボタンを半巧し （AF/AEn ツク）のま 
ま最初の構図に戻して、さ5にシャッターボタン 
を巧し込みます。 


► AF/AE □ツク操作は、シャツターを切る前なら何回で 
わやり直せます。 

► AF/AE □ツク撮影は、どのよラな撮影ち法でわ有効で 
す。 AF/AE □ックをうまく活用しましよう。 


— ♦AF (才ートフォーカス） /AE (才ートエクスポージャー ）□ ック令- 

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定 （AF/AE □ック）します。 

画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出をまめてから構図を変えたい場合には、 AF/AE □ック 
をしてから構図を変えて撮影するとされいに撮影でさます。 


使ってみよラ編 
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I o 静止画撮影 モ 3 静止画を撮影してみましよラ （ OA オート撮影) 


ズーム撮影（光学ズーム，デジタルズーム) 



"▲(並)""▼(应 ])" を押すとズームできます。 
ピクセル(画像サイズ)設定が"皿""血！"か"画" 
の場合はデジタルズームできます。 

光学ズームとデジタルズームを切り換える際に、 
いったん"■"が停止します。ちラー度同じ方向に 
押すと、" ■" が動いて切り換わります。 

«"函I"ではデジタルズームはでさません。 

• ピクセル（画像サイズ）設定の変更（-^23ページ)。 

垂ズームしてピントびずれた場合、シャッターボタンを半 
押しして < ださい。 


ノ V '—ムノ、一表 7 JT 


光学 

ズーム 


■ 

■ 


1 

1 

1 


デジタル 
_ズーム 


■加国 id ," bIlIi "抽 


ズームバーの" ■" の位置でズームの状態が分か 
ります。 

•区切りより下の場合は光学ズーム、区切りより 
上の場合はデジタルズームです。 


感 デジタルズームは液晶モニターを使用した撮影でのみ有 
効です。 


•光学ズーム焦点距離 （35mm カメラ換算） 

約 38mm 〜約11 4mm 相当最大ズーム倍率3倍 
•デジタルズーム焦点距離 （3 日 mm カメラ換算） 

西！：約11 4mm 〜約1已 6mm 相当最大ズーム倍率1 .37 倍 
血！：約11 4mm 〜約2曰1 mm 相当最大ズーム倍率 2.2 倍 
画！：約11 4mm 〜約330 mm 相当最大ズーム倍率 2.9 倍 


ベスト フレー ミング 



"〇"または "SP" で設定できます。 

"DISP" ボタンを巧すごとに液晶モニターの表示 
が切り換わります。 "DISP" ボタンを巧して"フ 
レーミングガイド"を表示します。 


f ♦ 圭 : Jc 辛 - 

必ず AF/AE □ックを使って構図をミ夫めてください。 
AF/AED ックをしないとピントび合わないことび 
あ0ます。 

V_ 
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縦横3分割フレーム 



主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平 
線や水平線を合わせて使用します。 

被写体の大きさやバランスを見なが5、意図的な構図で撮影 
でさます。 

感フレーミングガイドは画像に記録されません。 

垂縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目まで 
す。プ U ントすると3分割の位置から少しずれる場合わあります。 



































































^ 再生モー 内 画像を見るには（再生） 


rm 

並 

(|0||刪 

お —— け, 

BA 誦 

- F X 


〔1コマ再生 


① モードダイヤルを"囚"に合わせます。 

② "ド’順送り、" ◄" 逆送りで画像を見ることがで 
さます。 

#モードダイヤルを"囚"に合わせたとさは、最後に撮影 
した画像び再生されます。 

#再生時にレンズび出ているときは、約日秒間操作しない 
とレンズ保護のため、レンズび収納されます。 



再生コ示N¢5.1 



〔画像の早送り 


再生中に" ◄" または" ►" を約1秒間巧し続ける 
と再生コマ Na が増減し、画像を早送りできます。 
表示されている画像は変わりませんが、 xD- ピク 
チャーカード内のおおよその再生位置が目安と 
なるバーで表示されます。 



〔マルチ再生 


再生モードでは "DISP" ボタンを巧すごとに液晶 
モニターの表示が切り換わります。 "DISP" ボタ 
ン对甲してマルチ再生 （9 コマ）にします。 


並 


ド 




_ 


I5Pmi, mm TOtaiiiiiii 

醒 BL 脚 


① "▲▼◄►"で力ーソル（檔色の枠）を動かして、 
コマを選べます。数回"▲"か"▼"を巧すと次 
のページに切り換わります。 

② もう一度 "DISP" ボタンを巧すと、選んだ画像 
を大きく表示することがでさます。 


争液晶モニターの文字表示は約3砂後に消えます。 
® 再生ズーム中はマルチ再生はでさません。 


. ♦再生でをる静止画について ♦. 


本機で記録した静止画、または、 xD- ピクチャーカード 対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止 
画(一部非圧縮画像を除く）び再生でさます。 


使ってみよラ編 
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旧再お-ド I 画像を見るには（再生) 


1コマ再生中にズームして、撮影した画像の確認をしたり、トリミングして見せたい部分だけ保 
存でさます。 


C 1コマ再生 ) 




1コマ再生に戻るには "BACK" ボタン 
を巧します。 



1コマ再生中に‘▲(並）""▼(画)"对甲す を巧すと、見える範囲を移 

と静止画をズーム(拡大）します。このと 動でさます。 

さ"ズームノ \：一"が表示されます。 
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•ズーム倍率 


ピクセル 

最大ズーム倍率 

@11(2 日] 6 X 2] 20ピクセル） 

] 日倍 

邸!に048 XI 日36ピクセル） 

]3倍 

011(1280 x 9 日0ピクセル） 

日倍 

BP (日 40 x 480 ピクセル） 

4倍 


ズーム倍率によって保存される画像サイズ 
が変わり、日. 3M になる場合は" <10トリ 
ミ、パ、、 の文字が黄色になります。 

さらに日. 3M じ(下になると"613トリミン 
グ"表示が消えます。 

V • 




トリミングするとさは、 "MENU/OK" 
ボタンを巧します。 



保存されるサイズを確認し、 "MENU/OK" ボタンを巧しま 
す。トリミングした画像は最後のコマに別ファイルで追加 
されます。 


■画像サイズについて 



邮 


A4/A 日サイズ程度でプ U ントする場合や、画像の一部 
を卜 U ミングして A6 サイズ程度でプ U ントする場合。 


A6 サイズ程度でプ U ントする場合。 


電子メールへの画像添付やホームページへの利用。 



























































































^ 再生モー 内 画像を消ずには （1 コマ消ま） 



モードダイヤルを"囚"に合わせます。 



① 再生中に "MENU/OK" ボタンを巧してメニュ - 
を表汀^します。 

② "◄►"で"面"消去を選びます。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せませ 
ん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてくださし、。 
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MLJ iLBIB 

只ミ1 — I っ古苗- 

圈 


コマ再生に 
戻ります。 


け] 


關讓 


① "▲▼"で"1コブを選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧して決定します。 
全コマについて詳しくは41ページをご参照く 
ださい。 
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を 


並 


|〇 


〇! 



① "で消去するコマ（ファイル）を選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）を消去します。 

続けて消去するには①②を繰り返します。 

消去を終えるには "BACK" ボタンを巧します。 


感 "MENU/ □ぐボタンを繰り返し巧すと連続して消去さ 
れます。誤って消去しないよラを意してください。 


使ってみよラ編 
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3 応用編 


すフォトモード I 

FinePix Photo mode (ファインピックスフォトモ-ド)について 




なビクわル 


当*な曲な化 
^ I IIU160X120 T 


香な® 〇 


8 00⑩ 


400 


ず伊 


f-B&W 

/■—ク□—ム 


色味、階調など雰囲気を変える 


を巧?便嵩機能是^~つのボタンに教跳画ち 


プ U ントするコマや枚数を 
簡単に設定する- 


動画撮影 


静止画撮影 


撮影シーンの明るさなどに 
応じて設定する 











































































户フォトモード〇静止画撮影/巧動画撮影 I もピクセル帰録画素数) 



① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 

② モードダイヤルを"〇, SP" または"巧"に合 
わせます。 

③ "户"ボタンを巧します。 


① "◄►"で"お"ピクセルを選び、で設定 
を変更します。 

② "MENU/OK" ボタンを巧して決定します。 


♦モードダイヤルを"因"にしたり、電源スイッチをオフ 
にしても、ピクセル設定は保持されます。 


〔静止画撮影モード（〇, SP) のピクセル設定 



4種類の設定か5選べます。下の表を目安にして 
目的に応じた設定をしてください。 


垂各設定のち側の数値は、撮影可能枚数です。 

<愛ピクセル設定を変更すると、撮影可能枚数日ページ) 
び変わります。 


ピクセル 

用途例 

回の 巨 M (2 曰 16 x 2120) 

A 4 サイズ程度でプ U ントする場合や、画像の一部を卜1」三ングして A 已 / A 巨サイズ 
程度でプ1」ントする場合。 

EEI 3 M (2048 xl 已3巨） 

A 4/ A 已サイズ程度でプ U ントする場合や、画像の一部を卜1」三ングして A 巨サイズ 
程度でプ U ントする場合。 

皿11 M (1280 x 960) 

A 6 サイズ程度でプ U ントする場合。 

GEI 0.3 M (巨 40 x 480) 

電子メールへの画像添付やホームページへの利用。 


- ♦高感度撮影時のピクセル設定について ♦ - 

高感度に設定しているときにピクセル設定で"血！"しが4に変更しようとすると、 "iET び点滅表示され 
変更でさません。 


G 動画撮影モード（巧）のピクセル設定 



なビク tz ル 


TED 160 X 120 I 

な® 〇 


2種類の動画サイズを選べます。画質を優先する 
場合は"励"を、撮影時間を長くする場合は"晒]" 
を選びます。 



動画 サイズ 

最長撮影時間 

励 

320 x 240 

120秒 

厕 

160 x 120 

480秒 
























































































I 户フオトモード O 静止画撮影 I 陋感度 



① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 

② モードダイヤルを"〇"または "SP" に合わせ 
ます。 

③ "户"ボタンを巧します。 


が‘巧"動画撮景ミモードは"感度"の設定びできません。 


2 


① ►"で"晒"感度を選び、で設定を変 
要します。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧して決定します。 
•設定値 

OA : AUTO • 400 • 800 

OM, SP : 200 • 400 • 800 


感度設定 AUT 日を選ぶと、被写体の明るさに適し 
た感度が自動設定されます。 

感度設定 AUT 日は撮影モード "OA" で選べます。 


鑛感度の設定値び大さくなるほど、より暗いところでの撮 
影びでさるようになりますび、画像に粒テ状のノイズび 
増えます。また、夜空などのシーンではスジ状のノイズ 
び見える場合わあります。 

状況に応じて、感度設定を使い分けてください。 





[ 




广高感度撮影 （8QQ) _ ) 

高感度 （800) に設定すると、自動的にピクセル 
設定が"血！"に設定されます。 

高感度撮影のとさは、液晶モニターに "®H" が 
表示されます。 


€»高感度に設定すると、撮影前に液晶モニターで見る画像 
わノイズび増えますび、故障ではありません。 

垂高感度撮影では、デジタルズームできません。 


■高感度撮影時のカメラ設定について 

電源スイッチや、モードダイヤルを操作してち感度設定は高感度設定のまま保持されます。 



广 ♦高感度撮影時のピクセル設定について ♦ - 

高感度に設定しているときにピクセル設定 (時23 ページ）で"血！"じ(外に変更しようとすると、 "M" び 
点滅表示され変更できません。 













































































户フォトモード o 静止画撮影 I Ir FinePix カラー 



① 電源スイッチをスライドさせ、電源をいれます。 

② モードダイヤルを"〇"または " SP " に合わせ 
ます。 

③ ボタンを巧します。 


«"巧" 動画撮影モードは "FinePix カラー"の設定びでき 
ません。 

参円 ne 円 X カラーは電源を OFF にしても、モードダイヤル 
を切り換えても保持されます。 



① "◄►"で ir 円 nePix カラーを選び"▲▼"で 
設定を変更します。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧して決定します。 

户-スタンダード：コントラスト-色味を標準に設 
定します。通常はこの設定でお 
使いください。 

ク□ーム：コントラスト-色が強めに撮影され 
ます。風景（青空や深緑）や花など 
がより鮮やかに撮影され効果を発揮 
します。 

#効果のわかりにくい被写体：人物のアッ 
プ（ポートレート） 

#画像に対する効まはシーンによって異 
なるため、スタンダードとの併用をお 
すすめします。また、液晶モニターで 
は差びわからない場合びあります。 
参/^-ク□-ムで撮影すると ExifPrint 対 
応プリンクでは、自動画質補正び抑制 
されます。 

户 -B&W :撮影した画像を黒白にするとさに設 
定します。 















































I 户フォトモード因再生 I a プリント予約 （1 コマ設定，解除) 


プリント予約 ( DPOF ) について 


DPOF (デイーポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオーター 
フオーマツト）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プリントしたいコマ 
OPOF やその枚数などの指定情報を xD - ピクチャーカードなどに記録するとさの形式です。 



• DPOF 情報を記録した xD- ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス （ FDi サービス）取り扱 
い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プ U ントサービスび受けられます。 

• DPOF 対応プ U ンターでは、 DPOF 情報びあれば、指定コマ（画像ファイル）を指定枚数だけ自動的にプリント 
でさます。 


プリント予約 （1 コマ設定，解除) 



ミ P 



① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 

② モードダイヤルを"囚"に合わせます。 

③ ボタンを巧します。 


"◄►"で"〇"プリント予約を選びます。 
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① "▲▼"で"曰付あり設定"か"曰付なし設定"を 
選びます。"日付あり設定"にすると、プリン 
卜に日付が印字されます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


>"日付あり設定"にするとプリントサービスか DPCIF 対応 
プ1」ンターなどで曰付を入れてプ U ントでさます（プ1」 
ンターの仕様によっては曰付び入らないことびありま 
す)。 


♦他の機種でプリント予約び設定してあるとさ ♦ - 

他の機種でプ U ント予約されたコマ（ファイル）びあ 
る場合は w (Q 予約欄を 0K ? ) " と表示されます。 
"MENU/ 日 K" ボタンを押すと、すでにプ U ント予約 
された設定はすべて消去されます。新たにプリント 
予約をやり直す必要びあります。 

垂"目 AC ぐボタンを押すと設定を変更しません。 

漆)前回の設定は、再生時に‘‘ a" び表示され確認でさ 
ます。 




① "◄ド’で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

② "でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定でさます。プリント 
しない〕マ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには、①②を繰り返します。 


藥同一 xD- ピクチャーカード内で999コマの画像にプ U 
ント予約でさます。 

垂動画はプ U ント予約でさません。 


設定中に "BACK" ボタンを巧すと、新規設定びす 
ベてキャンセルされます。すでにプリント予約さ 
れていたとさは、修正のみキャンセルします。 
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設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタンを 
巧しまず。 

" BACK " ボタンを巧すとプリント予約されません。 

广 ♦! コマ解除について ♦ -- 

プリント予約したコマの設定を解除 （ 1コマ解除） 
するには、1〜3までの操作を行い①"でプ U 
ント予約を解除したいコマを選び、②プ U ント枚 
数を0枚に設定します。続けて解除するには①②を 
繰り返します。 

設定び終了したら、必ず "MENU/ 日ぐボタンを押 
してください。 













































































I 户フォトモード因再生 I 居 予約全解除 




① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 

② モードダイヤルを"囚"に合わせます。 

③ ボタンを巧します。 


2 



① "◄►"で"见’予約全解除を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 



実行を確認する画面が表示されます。 

プリント予約をすべて解除するには " MENU / 日 K " 
ボタンを巧します。 
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O 静止画撮影モード I 撮影〜設定手順 


撮影シーンや仕上びりのイメージを考慮しなび5設定を行います。 

おおまかな流れは次のようになりまず。 

1撮影モードを選びましょう 

OA マカルヴ""白バランス"をカメラに任せます。 

OM マカルヴ""白バランス"を自分で設定できます。 

SP シーンポジション （9/ 心/5!^/じ）を選べます。 

2必要に応じて撮影機能を設定しましょう 

i スト□ボ 暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。 

A マクロ 近距離撮影で使用します。 

0セルフタイマー撮影者を含めた集合写真などに使用します。 

因アカルヴ AE の露出を基準 （0) として、明るく （+) または暗く （一) 撮 

影します。 

GE 白バランス 撮影環境や照明光に合わせて、白バランスを固定するとさに 

使用します。 

な]連写 連続撮影できます。 

3撮影しましよう 


■撮影モード機能一覧 


--- 

工場出荷時 

OA 

OM 

SP 

► 

ちスト□ボ （AUTO/ か/ち/⑤ /S4/ 織） 

AUTO 

O 

o 

0*2 

ィ 

化マク □ (ON/OFF) 

OFF 

o 

o 

X 

Fine 円 X Photo 
mode 

(フアインピックス 
フオトモー 

もピクセル 

IM 

o 

o 

o 

励感度 

AUT0*i 

o 

o 

o 

irFinePix カラー 

スタン 

ダード 

o 

o 

o 

メニユー 

〇セルフタイマー (ON/OFF) 

OFF 

o 

o 

o 

な連写 （OFF/ な/を） 

OFF 

o 

o 

o 

函シーンポジション（夕じ） 

巧 

X 

X 

0*2 

因アカルヴ（露出補正一 2. 1〜+1.已） 

0 

X 

o 

X 

晒白バランス (AUTO/ 朱/を;/的/鮮/韓/み） 

AUTO 

X 

o 

X 


*1 OM モードの感度の工場出荷時設定は200です。 

*2"SP" メニユーの設定 じ） により、使用できるスト□ボモードび制限されます 031 ぺージ)。 
* 動画モードのピクセルの工場出荷時設定は 320 X 240 です。 























Io 静止画撮影メニュ -] QA 才ート， OM マニュアルの切り換え 



2 


W -® —_ 

丫诵 


並 


た 一 J 

心一品、 

、だ1 

r . 戌 


巧おモード 


「0 M マニュアル—— 

Bi ^ j 


① "MENU/OK" ボタンを巧して、メニューを表 
术しず9~。 

② "◄►"で"〇"撮影モードを選び、"▲▼"で 
"OA 才ードか "OM マニュアル"を選びます。 

③ "MENU/ 日 K" ボタンを巧して決定します。 

- OM マニュアル 

"アカルヴ（-^37ぺージ）•白バランス（時37ぺ一 
ジ)"を設定でさるモードです。 

- OA 才ート 


最も簡単に撮影でさる撮影用途の広いモードです。 
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SP シ-ンポジシヨ： 7] SP シーンポジション 



撮影シーンに適した撮影モードです。 
モードダイヤルを "SP" に合わせます。 


(マク□の設定はでさません。 



液晶 モニターに 表おされた 巧 • •乂- じの 4 

種類か5シーンを選べます。 

① "MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

② "◄►"で " SP" シーンポジションを選び、 

で設定を変更します。 

③ "MENU/OK" ボタンを巧して決定します。 


參モードダイヤルで夕 • • ‘A • じは選べません。 




説明 

使用可能スト□ボ 

巧 人物 

人物撮影に適したモードです。 

肌の色びきれいに見え、ソフトな感じに仕上びります。 

AUTO .か • 4 .⑤ . S 4 

A 風景 

昼間の風景撮影に適したモードです。 

建物や山など風景をくっきりと仕上げます。 

スト□ボは使用でさません。 

乂 スポーツ 

動体撮影に適したモードです。 

高速側のシャッター優先の撮影び行われます。 

AUTO .ち. ⑤ 

じ夜景 

夕景や夜景の撮影に適したモードです。 

最長約2秒のス□ーシャッター優先の撮影び行われます。 
手ブレ防止のため必ず兰脚をご使用ください。 

巧 •麵•⑤ 





















































む 静止画撮影トド I A マク □ (近距離），ち スト □ボ 


G あマク日（近距離) 



マク□でファインダー■を使うと、ファイ 
ンタ’一窓とレンズの位置が違ラため、実 
際に見える範囲と写る範囲にズレび生じ 
ます。そのため、液晶モニターを使った 
撮影をおすすめします。 


マク□を設定すると近距離撮影がでさます。 

① モードダイヤルを"〇"に合わせます。 

② "A" マク□ボタンを巧します。液晶モニター 
に"が表示され、近距離撮影ができます。 

マク□を解除するには、もう一度" A" マク□ボタ 

ンを巧します。 

•撮影可能距離：約 10cm 〜約 80cm 

•スト□ボ撮影可能距離：約 30cm 〜約 80cm 

#マク□撮影は、次のとさ自動的に解除されます。 

• モードダイヤルを切り換えたとさ（囚しソ外） 

• "OA"、"OM" を切り換えたとき 
• 電源び切れたとさ 

#撮景ミの状況に応じてスト□ボの設定をしてください。 

感暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため己脚の使 
用をおすすめします （"!#'" 手ブレ警告び表示されてい 
るとさ）。 

#レンズび広角側に固定され、デジタルズームのみ可能に 
なります。 

感液晶モニターび自動的に ON になり、 0 FR こすることは 
でさません。 

感マク□を解除してち液晶モニターは ON の状態のままです。 


[i スト□ボ 
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撮影の目的に合わせて6種類のスト□ボの設定が 

選べます。 

① モードダイヤルを"〇"または "SP" に合わせ 
ます。 

② "V’スト□ボボタンを巧すたびにスト□ボの設 
定が切り換わり、最後に表示したスト□ボの設 
定が選択されます。 

•スト□ボ撮影可能距離 （OA 才ート時） 

広角側：約0.3 m 〜約己 Om 
望遠側：約0.3 m 〜約 4.0m 

#雪のとさやほこりの多い環境でスト□ボ撮景ミすると、スト 
□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ることびあ 
ります。スト□ボ発光禁止での撮影をお試しください。 

垂電池の残量び少ない場合、スト□ボ充電時間び長くなる 
ことびあります。 

#スト□ボ撮影をした場合、充電するために映像び消えて 
黒い画面になることびあります。このときファインダー 
ランプび憧色に点滅します。 

な" SP" メニューの設定 （9 • ik • • じ）により、使用 

でさるスト□ボモードび制限されます（時 3] ページ)。 

«"織’’は "OA". "or では使用できません。 



Cautq オートスト□ボ（表示なし) _ J 

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、スト □ 
ボが自動的に発光します。 


•スト□ボ充電中にシヤツターボタンを巧すと、スト□ボ発光せ 
ずに撮穀されます。 





































































C<g> 赤目軽減スト□ボ _ J 

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。 
撮影前にスト□ボがプレ発光し、次に撮影のためのスト 
□ボが発光します。 

撮影状況に応じてスト□ボが自動的に発光します。 

垂スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧すと、スト□ボ発光せ 
ずに撮影されます。 


广 ♦赤目現象について ♦ -V 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した場合、目びホく写ることびあります。これは、スト□ボの光 
び目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減スト □ 
ボを積極的にご利用ください。赤目軽減スト□ボを使用するととちに、 

•撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう •なるべく近づいて撮影する 

などするとより効果的です。 

V_ J 



r» 強制発光スト□ボ _ ) 

窓際や木陰などの逆光撮影、堂光ななどの照明の下で 
適正な色に撮りたいとさに使用します。 

明るいところでもスト□ボ撮影が行われます。 




C ⑤ス ト□ボ発光禁止 _ ) 

室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、舞台や 
室内競技などのスト□ボ光が届かない距離での撮影など 
に使用します。 

この場合、設定した白バランス（-^37ぺージ）が働き、 
周囲光の雰囲気を残しつつ撮影でさます。 

® 暗い場所でスト□ボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止の 
ため兰脚の使用をおすすめします。 

#手ブレ警告については、目2ページをご参照ください。 


Csi ス□ーシンク □ _3 

ス□ーシャッターでスト□ボ発光します。夜景と人物を 
されいに撮影でさます。手ブレ防止のため必ず兰脚をご 
使用ください。 

•最長シャッタースピード 
じ （ SP 夜景）： 2 秒まで じしソ外： 1/4 秒まで 

C 織 赤目軽減+ス□ーシンク □ _ ) 

赤目軽減のス□ーシンク□撮影です。 

垂明るい撮影シーンでは露出オーバーになることびあります。 


背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、 " SP " モードの 
"じ"液景）の使用をおすすめします （• SI ぺージ)。 

































む 静止11撮影メニュ - 1 撮影メニユ — ※〇 A/OM の切り換え（•30ぺ-ジ) 


r 撮影メニューの操作 



① " MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

② "◄►"でメニューを選びます。"▲▼"で設定 
を変更します。 

③ " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 



設定を有効にすると液晶モニターにアイコンが表 
示されます。 


@撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。 


〇セルフタイ7— 



"〇"または " SP " で設定できます。 

撮影者を含めた集合写真などに使用します。 
セルフタイマーを日 N にすると、液晶モニターに 
"び’が表示されます。 

約10秒間のセルフタイマー撮影です。 


® セルフタイマーは、次のとさに自動的に解除されます。 
•撮影び完了したとさ 
• "OA"、"OM" を切り換えたとき 
• モードダイヤルを切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 



① AF フレームを被写体に合わせます。 

② シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせ 
ます。 

③ 半押しのまま、さ5にシャッターボタンを巧し 
込むと（全巧し）、セルフタイマーが開始され 
ます。 


♦ AF/AE □ツク撮影も可能です Ol 7ぺージ)。 

• レンズの前に立ってシャツターボタンを押さないでくだ 
さい。ピンボケになったり、適正な明るさ（露出）にな 
らないことびあります。 


34 
































































セルフタイマーランプが約曰秒間点灯したのち点 
滅に変わり、さ5に約已秒後に撮影されます。 


垂開始したセルフタイマー撮影は、 "BACK" ボタンを巧す 
と解除でさます。 


4 


〇 


撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントタ' 
ウン（秒読み）表示されます。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。 



を連写 




" OA " の撮影モードで設定でさます。 
使用する連写モードを選びます。 



連写モードを設定 ( OFmn ) すると液晶モニ 
ターに選んだモードが表示されます。 

な：連写 
を：サイクル連写 


-♦連写モードの注意 ♦ - 

♦撮影中は液晶モニターに "GME)" と表示されます。 

•ファインダー撮影をおすすめします。 

•撮影画像確認（-^47ページ）を日 FF にしてち撮影結果び表示されます。 
•シャッターボタンを押し続けている間撮影されます。 

• xD- ピクチャーカードの容量び不足すると、記録可能な枚数分撮影されます。 
•ピント、露出は1コマ目を撮影したとさにミ夫定され、途中で変えられません。 

• 連写速度はピクセ J レ設定によつて変わることはありません。 

•スト□ボは発光禁止になり使用でさません。 


















































IO 静止画撮影 メニュ ー I 撮影 メニユ ー 




(:を連写 

3 



最短約 0.3 秒間隔で最大4コマ連写でさます。撮 
影すると撮影結果が表示され自動的に保存されま 
す。 


ファイル記録時間は、"血！"の画像で約] 0秒です （4 コ 
マ連写した場合)。 


サイクル連写 



シャッターを切ると連写（最短約 0.3 秒間隔）が 
開始され、シャッターボタンか5指をはなした直 
前の4コマが撮影されます。最大2已回シャッター 
は切5れ2曰回に達した場合は、最後の4コマが 
撮影されます。 

xD - ピクチャーカードの容量が不足していると 
きは、シャッターボタンか5指をはなした直前の、 
記録可能な枚数分撮影されます。 


- ♦移動している被写体にピントを合わせるには ♦ - 

撮影開始ポイント ® でシャッターボタンを半押ししてピントを合わせると、撮影したいポイント曾で 
距離び変わり、ピントの合っていない画像になることびあります。 

そのときは、 AF □ックを使用して、あらかじめ撮影したいポイント (D にピントを合わせ、ピントびず 
れないように固定して撮影します（置きピン)。 

また置さピンは、動さび速くピントを合わせにくい被写体の撮影でち有効です。 

I ® でピントを合わせると®でピントがずれる) [置きピンにしてピント固定 J 

^ T" 

® - © —— 

撮彰開始ポイント 撮該したいポイント 
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因アカルヴ（露出補正) 


:昼光色堂光灯下での撮影 
:昼白色堂光打下での撮影 
:白色堂光打下での撮影 
:電球、白熱灯下での撮影 


" OM " の撮影モードで設定できます。 

撮影時の環境•照明光に合わせ、白バランスを固 
走して撮影を行いたい場合に設定を変更します。 
AUT 日時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊 
な光源下では、正しい白バランスにな5ない場合 
があります。その場合は光源に合わせた白バラン 
スを選択してください。白バランスについては 
68ページをご参照ください。 

雜撮影環境（光源など）によって多少色はび変わる場合び 
あります。 


白バランス（光源選択) 



AUTO :自動調整 

(光源の雰囲気を残した撮影) 
み:晴れた屋外での撮影 
を：:曰陰での撮影 


* スト□ボ発光時の、白バランスはスト□ボ用の設定になりますので、意図した撮影の場合スト□ボを発光 
禁止 （• ss ぺージ）にしてください。 



" OM " の撮影モードで設定でさます。 

被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がさね 
めて大きい場合など、適正な明るさ（露出）が得 
5れないときに使用します。 

•補正範囲： 一2.1 EV 〜+1.5 EV 

(13 段階：約 0.3 EV ステップ） 

EV については68ページをご参照ください。 

垂次のような状態では、無効になります。 

•オートまたは赤目軽減でスト□ボび発光したとさ 
• 強制発光で撮影シーンび暗いとさ 


-♦次のよラな被写体のとさ効果があります ♦ 


[+( プラス）補正の目安 


•白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写； 

+ 1.5EV 

•逆光の人物撮影； +0.6EV 〜+1.日 EV 
•スキー場などの明るい場面や反射の強い場 
合； +0.9EV 

• 液晶モニター内を空の部分び大さく占める場 
合： +0.9EV 


D 〇(マイナス）補正の目安 


•スポットライトをおびた人物、特にバックび 
暗い場合； 一0.6EV 
•黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写； 
-0.6EV 

• 常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場 


合： 一0.6EV 


對31? 31?み 



















CiM 撮影 モード I 動画を撮影してみましょう（巧動画撮影) 





モードダイヤルを"巧"に合わせます。 

1回で撮影でさる動画は最長120秒（励設定時）/ 
480秒（晒]設定時）です。 

•撮影形式 ： Motion JPEG 形式音声なし 
•ピクセルサイズ切り換え式 
励 (320 X 240 ピクセル） 

晒] (1 目 0 X 1 20ピクセル） 

•フレームレート10フレーム/秒 

フレームレートについては68ページをご参照く 

ださい。 


• ピクセル（画像サイズ）設定の変更（-^23ページ)。 

• xD- ピクチャーカードの空さ容量によっては、一回の 
撮景ミ時間び短くなることびあります。 

• xD- ピクチャーカードで撮影でさる標準時間は目6ペー 
ジを参照してください。 

#液晶モニターを OFF にすることはでさません。 


本機(外のカメラでは動画ファイルは再生できない場合びあります。 



液晶モニターに撮影可能時間と" 〔巧 スタンバイ ) 
が表示されます。 


感ピクセル設定び晒のときは、ひと回り小さく表示され 
ますび、撮影範囲は変わりません。 



動画撮影ではレンズが広角側に固定され、デジタ 
ルズームのみになります。"▲([お）""▼(匹])"で 
ズームできます。液晶モニターに"ズームバー" 
が表示されます。 

•デジタルズーム焦点距離 （3 日 mm カメラ換算） 
約 38 mm 〜約110 mm 相当 
最大ズーム倍率 2. 9倍 
•撮影可能距離 
約 Im 〜無限遠 

#デジタルズーム撮影では画像び若干劣化します。シーン 
に応じて使い分けてください。 
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シャッターボタンを全巧しすると、撮影が開始さ 
れます。 



«ピントは約] m 〜無限遠の固定になります。 

•撮影前の液晶モニターと動画記録中の液晶モニターは明 
るさや色などび異なる場合びあります。 

垂シヤッターボタンを巧し続ける必要はありません。 


シャッターボタンを全巧しすると、ピントは固定され 
ますび、露出はシーンに応じて自動的に変化します。 


撮影中は液晶モニターに ■■• REC " が表示され、 
ち上に残り時間をカウントダウン表示します。 


•残り時間びなくなると自動的に撮影び終了し、 xD- ピ 
クチヤーカードに言 S 録されます。 


撮影中にもう一度シャッターボタンを巧すと撮影 
を終了し、 xD - ピクチャーカードへ記録します。 


爾撮景爛始後すぐに終了しても、約1秒間だけ xD- ピクチャー 
力ー ドへ記録されます。 





































I 因再生モ-ド I 動画を見るには（因動画再生) 




裳 __^——^ 

い〇11倒(| 

担_——咬 


^\ 


3 


① モードダイヤルを"囚"に合わせます。 

② "で動画ファイルを選びます。 


垂マルチ再生では動画再生はできません。 "DISP" ボタン 
で]コマ再生にしてください。 

r "巧"のアイコンで表示されます。 I 



① " ▼" を巧すと再生されます。 

② 液晶モニターに再生時間とノ く一が表示されます。 


感高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦に白いスジ 
び入ることびありますび故障ではありません。 

静止画に比べ、ひと回り小さく表示されます。 ) 


■動画再生操作ち法 



厂 ♦動画ファイルの再生について ♦ - 

• 本機!;(外で記録した動画ファイルは再生でさない場合びあります。 

•パソコンで再生する場合、 xD- ピクチャーカード内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに 
保存して、そのファイルを再生してください。 
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I 因再生メニュ -I 面消ま 1 コマ，全コマ消ま 



① モードダイヤルを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せませ 
ん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてくださし、。 


2 


^^"◄►"で"面"消去を選びます。 


M[MI 1 

咕 —— み'^^ 

^ ^ \ 1 

3 

© ] 


— 全コマ 

プ□テクトされていないすベてのコマ（ファイル) 
—を消去します。消去したくない重要なコマ（ファ 
イル）は、パソコンなどにコピーしてください。 

_r 1コ7 

選んだコマ（ファイル）だけを消去します。 

——戻る 


消去せずに再生に戻ります。 




① "▲▼"で"1コブか"全コブ’を選びます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧します。 


次ページにつづく 41 






































































I 因再生メニュ ー I 面消去 1コマ， 全 コマ 消去 



0コマ _3 

① "で消去するファイルを選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のファイ 
ルを消去します。 

続けて消去するには①②を繰り返します。 

消去を終えるには " BACK " ボタンを巧します。 


♦"MENU/0 ぐを繰り返し押すと連続して消去されます。 

誤つて消去しないよラを意して < ださい。 

#プ□テクトされたコマは消去でをません。プ□テクトを 
解除してから消去してください（-^43ページ)。 



广全つマ _ ) 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのファイル 
を消去します。 


参全コマ消去中に "BACK" ボタンを押すと処理を中止で 
さます。 

IIプ□テクトされたコマは消去でさません。プ□テクトを 
解除してから消去してください （*43 ぺージ)。 


TMT うがぁりまけ ’ が表示された場合、ファイルを消去するには " MENU / 日 K " ボタンをもう一度押 
します。_ ♦ 


厂 ♦操作を途中でやめたいときは ♦ - 

全コマ消去を中止したいときは、 "BACK" ボタンを押 
してください。プ□テクトされていないファイルの中 
で、し K つかのフアイルび消去されずに残ります。 


#すぐに中止した場合でわ、いくつかのファイルは消去さ 
れます。 



42 





















































间再生メニュ -I On プ□テクト設定/解除，全コマ設定，全コマ解除 



① モードダイヤルを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去し 
ないように設定することです。ただし"フォーマッ 
卜"するとすベてのコマ（ファイル）び消去されます 
(-^49ぺージ)。 


2 



"イ►"で "On" プ□テクトを選びます。 

全コマ解除 

すべてのコマ（ファイル）のプ□テクトを解除しま 
す。 

全コマ設定 

すべてのコマ（ファイ J レ）をプ□テクトします。 
設定/解除 

選んだコマ（フアイ J レ）だけをプ□テクトしたり、 
解除したりします。 



① "▲▼"で"設定/解除"、"全コマ設定"か"全コマ 
解除"を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 




厂設定 _ ) 

① "イド’でプ□テクトするファイルを選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のファイ 
ルをプ□テクトします。 

続けてプ□テクトするには①②を繰り返します。 
プ□テクトを終えるには " BACK " ボタンを巧し 
ます。 


次ページにつづく 43 



























































































I 因再生メニュ ー I On プ□テクト設定/解除，全コマ設定，全コマ解除 



广解除 _ ') 

① "◄ド でプ□テクトしたファイルを選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧すと表示中のフアイ 
ルのプ□テクトを解除します。 




任コマ解除 _ ) 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとすべてのファイル 
のプ□テクトを解除します。 


厂 ♦操作を途中でやめたいときは ♦ - 

撮影した画像び大量にあると、全コマ設定•全コマ 
解除の設定に時間びかかる場合びあります。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は 
"BAC ぐボタンを押してください。その後、全コマ 
設定-全コマ解除をし直す場合は、 43 ページの1か 
ら操作し直してください。 
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I 因再生メニュ -I 写!!オートプレイ（自動再生) 


wmm 

じ〇1 面 J 

VAN 







① モードダイヤルを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


垂オートプレイ中はパワーセーブしません。 

•動画は自動的に再生び始まります。再生び終わると次の 
コマに進みます。 



①"イドで"国"才-トプレイを選びます。 

を巧して自動再生の間隔と画像の切り換 
えかたを選びます。 

③ " MENU / 日ぐボタンを巧します。画像が自動 
的にコマ送りされて再生されます。 


垂 "D 旧 P" ボタンを]回押すと、液晶モニターに再生コマ 
NO. び表示されます。 

参途中でやめる場合は、 "BAC ぐボタンを押してください。 






































4 各種設定編 


み LCD (液晶モニターの明るさ）調節 



① モードダイヤルを "〇 • SP •囚 •巧" のいず 
れかに合わせます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 



① "◄►"で"迎"各種設定を選び、"▲▼"で 
"み LCD " を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


る巧設巧 


祖那 I 



① "で液晶モニターの明るさを調節します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して設定します。 


® 設定を変更しない場合は "BAG ぐボタンを押します。 
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SET-UP (セットアップ) 


■ SET - UP メニューー覧 


項目 

表示 

工場出荷時 

内 容 

撮影画像表示 

ON/OFF 

ON 

撮影後に画像確認画面（撮影結果）を表示するかどラか設定でさま 
す。撮影結果びしばらく表示され、自動的に記録されます。 

パワーセーブ 

ON/OFF 

ON 

30秒間操作していないとさに、消費電力を抑えるために液晶モ 
ニターを消すかどラか設定でをます。詳しくは48ページ参照。 

フオー マット 

実行 

- 

すべてのフアイルを消去します。詳しくは49ページ参照。 

ホビープ 

LOW / HIGH/OFF 

LOW 

操作したとさの音量を設定でをます。 

日時設定 

設定 

- 

日付、時刻を修正でをます。詳しくは11ページ参照。 

む LCD 

ON/OFF 

ON 

モードダイヤルを"〇"にしたとさに、自動的に液晶モニターを 
ON にするか OFF にするか設定でさます。 

コマ N 0. 

連ま/新規 

連ま 

コマ N 0.を連まにするか新規にするかを設定します。詳しくは 
49ページ参照。 

USB 設定 

〇与/6 PC 

a 与 

パソコンに接続したときの機能を切り換えます。詳しくは已1ぺ一 
ジ参照。 

言語/ LANG . 

日本語/ ENGLISH / 
FRANCA 旧/ DEUTSCH / 
ESPAN 0 L / 中文 

曰本語 

液晶モニターに表示する言語を設定でをます。 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC にするか PAU こするかを設定します。 
日本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 

充電池放電 

実行 

- 

充電池を放電します。詳しくは巨0ページ参照。 

む 1」セット 

実行 

- 

曰時設定、言語/ LANG .、 ビデオ出力け外のすべての設定を工場 
出荷時設定に1」セツトします。"►"を押すと確認画面び表示さ 
れるので、 U セツトするには " MENU /0 ぐボタンを巧します。 


邸セットアップ画面の操作 



① " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
のし未す。 

② "イ►"で"迎"各種設定を選び、"▲▼"で 
" SET - UP " を選びます。 

③ " MENU / OK " ボタンを巧して、 SET - UP 画面 
を表おします。 

で項目を選び、"◄ド’で設定を変更しま 
す。"フォーマット""日時設定""〇リセット" 
は >" を巧します。 

⑥変更後" MENU / OK " ボタンを巧して決定します。 


感電池を交換するときは、必ず電源を切ってください。電 
源を切らずに電池カバーを開けたり AC パワーアダプ 
ターを抜くと、各種設定び工場出荷時設定に戻ることび 
あります。 


各 

種 

設 

定 

編 
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SET-UP (セットアップ) 


パワーセーブ 



でさるだけ消費電力を少なくし、電池の消耗を抑 
えます。アルカリ乾電池で使用するとさは日 N に 
することをおすすめします。 


#オートプレイ、充電池放電、 USB 接続時ではパワーセー 
ブは無効になります。 



•パ ワーセー ブ " ON " 

①約30秒間操作しないと一時的に液晶モニター 
を消し、消費電力を抑えます（ファインダーラ 
ンプ[緑]が1秒おきに点滅)。 

このとさに、シャッターボタンを半押しにする 
と、撮影可能な状態に戻ります。 

③液晶モニターが消えた後、約90秒間操作しな 
いと自動的に電源が切れます（ファインダーラ 
ンプが消灯)。 


感スト□ボの充電電力を抑えるため充電時間び多少長くな 
ります。 

参シャッターボタンを半押しして離した場合、スト□ボ充 
電のために画面び一瞬暗くなることびあります。 


再生モード、セットアップ、液晶モニター日 FF で 
は操作をしないと、約2分間で自動的に電源が切れ 
ます。ただし、操作しないで約30秒間たっても液 
晶モニターは消えません。 


参パワーセーブ"日 FF " 

スリープなどの電力を抑えることを行いませんの 
で電池が消耗しやすくなります。ただし、約2分 
間操作しないと自動的に電源が切れます。 


厂 ♦カメラの電源が切れたときは ♦ 



再度電源を入れるには、いったん電源スイッチを ① 
切ってから、 ② 再び電源を入れると使用でさるよラ 
になります。 
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フォー マット 



すべてのコマ（ファイル）を消去します。 
xD - ピクチャーカードをカメラ用に初期化しま 
す。 

消去したくない重要なファイルは、パソコンなど 
にコピーして < ださい。 

① "◄►"で"はい"を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのファイ 
ルが消去され、 xD - ピクチャーカードが初期 
化されます。 

プ□テクトされているファイルも消去されます。 

垂フォーマツ トする前に" I カードエラー 1 " 

" I 記録できませんすて^ " " I 再生できません 

" Iフォ-マットされていません 1 " び表示された場合は、62ぺ一 

ジを参照し対処して く ださい。 


つマ N 0. 


國 

直) 


く連番> く新規> 


0001 

0001 

00‘0已 

000已 

000巨 

0001 

00.10 

000已 


A， 己とをにフ オーマツ トされた xD- ピクチャ- 
力ードを使用した場合 


連番：最後に使用した xD - ピクチャーカードの 
「最終ファイル No 」 か5続けて撮影 
新規： xD - ピクチャーカードごとに「ファイル 
No . 0001」か5撮影 

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだとき 
にファイル名が重複しないので、ファイルの管理 
に便利です。 


♦記憶した「最終ファイルN0」より、大きいファイル No. の 
画像び xD- ピクチャーカードにあった場合、大きいファ 
イ J レ No. の続きから撮影されます。 



画像を再生するとファイル No . を確認でさます。 

液晶モニターのち上の7けたの数字のうち下4け 

たがファイル No . で、上3けたはフオルター No . 

です。 

鑛 xD- ピクチャーカードを交換するときは、必ず電源を 
切ってから電池カバーを開けて<ださい。電源を切らず 
に電池カバーを開けると、コマN0.の連番び機能しない 
ことびあります。 

垂ファイル N □.は00 0] から9999までで、それを超える 
とフオルダ ーN □.び]つ繰り上びります。 

最大で 999-9999 までカウントされます。 

鑛他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示び異なる場 
合びあります。 

mi コマN0.の上雨で び表示されたとさは日2ページを参 
照してください。 


各種設定編 
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5 接続編 


テレビに接続する， AC パワーアダプターを使う(別売) 


テレビに接続する 



カメラとテレビの電源を切ります。カメラの 
" VIDE 日 our (映像出力）端テに専用ビデオケー 
ブル（付属品）のプラグを接続します。 


•video out 端子に専用ビデオケーブルのプラグを接続 
すると液晶モニターの表示は消えます。 

垂コンセントび近くにある場合は、 AC パワーアダプター 
AC-3V を接続することをおすすめします。 


2 



テレビの映像入力端子にピンプラグを接続し、力 
メラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、再 
生を行ってください。 


感テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参照 
ください。 


AC パワーアダプターを使ラ（別売) 


必ず、弊社製 「 AC パワーアダプター AC -3 V 」 またはクレードル CP - FXA 10 に付属している 
「 AC パワーアダプター AC -3 VWJ をお使いください（■►己7ぺージ)。 

パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電源が切れては困るときに使用します。また、 
電池の消耗を気にせず撮影-再生することがでさます。 

垂別売のクレードルを使用する場合は、クレードル付属の AC パワーアダプターを必ずご使用ください。付属品し 
外の AC パワーアダプターを使用すると故障の原因となります。 

感 AC パワーアダプターの接続および取り外しは、カメラの電源び切れているとさに行ってください。 

カメラの電源び一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録されません。また、 xD - ピクチャーカードの 
破損やパソコン接続時誤動作の原因になります。 



カメラの電源が切れていることを確認します。 
AC パワーアダプターの接続プラグを " DC IN 3 V " 
端子に奥まで差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 

>弊社専用品しソ外をご使用になった場合の不具合は保証い 
たしかねます。 

垂 AC パワーアダプターについての ごを意は 已 8 ぺージ をご 
参照ください。 


AC パワーアダプターを接続してち、単3形ニッケル水素電池の充電はでさません。単3形ニッケル水素 
電池の充電には別売の充電器（■►己7ぺージ）び必要です。_ 














































パソコンと接続ずる 


USB 接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。 


カメラをパソコンに初めて接続する際は、 
接続する前に同個の CD - R 日 M を使って、パ 
ソコンにソフトウエアをすべてインストー 
ルする必要があります。インストールする 
前にカメラをパソコンに接続すると正常に 
接続でさなくなる場合があります。 

別冊のソフトウエア取扱ガイドをご覧に 
なつて、正しくソフトウェアをインストー 
ルしてください。 



CD-ROM 

[Software for FinePix SXJ 



r カードリーダー機能について_ ] 

xD - ピクチャーカードか5簡単に画像の読 
み出し、書き込みができます。 US 巳インター 
フェース接続により、高速にファイル転送が 
行えます（-►已2ぺージ)。 


rpc カメラ機能について_ ] 

インターネット接続されたパソコン同±でテ 
レビ電話 （" PictureHello ") が楽しめます。 

垂テレビ電話【 " 円 ctureHello") は Macintosh に巧 
応していません。 

♦ Mac OS X ( Classic 環境を含む）では、 PC カメラ 
機能を利用できません。 


接 

続 

編 
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パソコンと接続する 


カードリーダー接続方法 



① 撮影した xD - ピクチャーカードをカメラにセッ 
卜します。 

② 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 

③ SET - UP の " US 巳設定"を"〇与"にします 
(時47ぺージ）。 

④ 電源スイッチをスライドさせ、電源を切ります。 


# AC パワーアダプター AC -3 V (別売）またはクレードル 
(別売）に付属している AC ノのーアダプター AC -3 VW を 
使った接続をおすすめします（-►已〇ページ)。通信中に 
電源び切れると、 xD - ピクチャーカード内のファイル 
を破壊する可能性びあります。 



① パソコンの電源を入れます。 

② 円 nePix A 310専用 US 巳ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

③ カメラの電源を入れます。 

•通信中は US 目ケーブルを取りがさないでください。通信 
中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカード内のフアイ 
ルを破壊する可能性びあります。取り外しかたについて 
は、已4ページをご参照ください。 

感 Windows XP および Mac OS X では、初回接続時に自 
動起動の設定び必要です（"►別冊のソフトウエア取扱ガ 
イド)。 

• FinePix A 31 0専用 US 目ケーブルは向きに気をつけて、 
接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 


カメラを取りがすとき、電源を切るときは、ぶ、ず 
所定の手順で行ってください（•已4ぺージ)。 


Windows パソコンをお使いの場合、インス!-ールが完了していると、ドライバの設定が自動的に 
行われますので、そのままお待ちください。 

*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 


〔カメラの動作 



•カメラとパソコンが通信中のとさは、セルフタ 
イマーランプが点滅し、ファインダーランプが 
緑/精に交互点滅します。 

• 液晶 モニターには " (g 与力ードリーダー) ’’ と 表示 
されます。 

• US 巨接続時はパワーセーブしません。 

• xD - ピクチャーカードの交換は、必ず已4ページの手順で 
カメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってください。 
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PC カメラ接続方法 



① 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 

② SET-UP の "US 目設定"を "OPC" にします 
(時47ぺージ）。 

③ 電源スイッチをスライドさせ、電源を切ります。 


# AC パワーアダプター AC -3 V (別売）またはクレードル 
(別売）に付属している AC ノのーアダプタ ー AC -3 VW を 
使った接続をおすすめします（-►已〇ページ)。 



① パソコンの電源を入れます。 

② 円 nePix A 310専用 US 目ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

③ カメラの電源を入れます。 

感通信中は US 目ケーブルを取り外さないで<ださい。取 
り外しかたについては、已4ページをご参照ください。 

• FinePix A 31 0専用 US 目ケーブルは向きに気をつけて、 
接続端テに奥までしっかりと差し込んで < ださい。 


カメラを取りがすとき、電源を切るときは、必ず 
所定の手順で行ってください（•已4ぺージ)。_ 


Windows パソコンをお使いの場合、インス!ルび完了していると、ドライバの設定び自動的に 
行われますので、そのままお待ちください。 

* パソコンびカメラを認識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 


〔カメラの動作 



•カメラとパソコンが通信中のとさは、セルフタ 
イマーランプが点滅し、ファインダーランプが 
緑/檔に交互点滅します。 

• レンズが広角側に固定されます。 

•液晶モニターには " (OPC ヵメラ） "と表示されま 
す。 

• US 巨接続時はパワーセーブしません。 

垂 US 目設定を PC カメラにして電源を入れると、液晶モニ 
ターやテレビの画面の色はび変わることびあります。 


接 

続 
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パソコンと接続する 


パソコンと接続を切るには（必ず行つてください) 


① カメラを利用しているアプリケーション 
( Fine 円 xViewer など）をすベて終了します。 

② ファインダーランプが緑色に点打していること 
(パソコンと通信していないこと）を確認します。 


(カードリーダー接続の場合は、2に進みます。 PC カメラ接続の場合は、3に進みます。 I 

垂パソコンで"コピー中"の表示び消えても、カメラと通信中の場合びあります。必ずカメラのファインダー 
ランプび緑色に点打していることを確認してください。 

2 カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、ご使用の日 S (パソコン）によって違 
います。 

し Windows 98/98 SE ) 



パソコンでの操作は必要ありません。 


(Windows Me/2000 Professional/XP 

①マイコンピュータの中の"リムーバブル 
ディスク"アイコンをちクリックし、取 
り出しをクリックします。この操作は 
Windows Me のみ必要です。 

因 

iiijoiaiatai 

msStm 巧く (が 

ェクスプ□ーラが 
巧ま必… 


ディスクの]ピーが… 
共ち出)… 


フォ-マット化)…_ 

ショートカットの化巧を） 
るがのまを(凹） 


プ山巧ィ(が 


②タスクバー上の取り外しアイコンを左 
クリックします。 

〇叫端贸诚^^9:36^ 

* Windows Me の画面です。 


③下図のメニューが表示されますので、 
メニュー上をクリックします。 



* Windows Me の画面です。 


④"八ー ドウエアの取り外し"ダイア□グ 
が表示されますので、 [ OK ] ボタンかク 
□ーズボタンをクリックしてください。 


(Macintosh 

デスクトップの"リムーバブルドライブ"アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ド□ップします。 



た巧 


垂ゴミ箱にドラッグ&ド□ップすると、カメラの液晶 
モニターに" (取りかし 0 K ) " と表示されます。 
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クカメラの電源を切り、専用 US 巳ケーブルを取り外します。 






































システムアップ機器（別売）（平成1己年 4 月現在) 


►別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップするこ 
とがでさます。 



* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプ U ント取り扱い店でプ1」ントでさます。 
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システムアップ機器（別売) 


广 ♦別売クレードルの紹介 ♦ - 

垂クレードルについての詳しい説明や使いかたについては、クレードルに付属している使用説明書をご 
覧ください。 


•クレードルを設置します 




クレードルに A 3 10専用クレードルアダプ クレードルに専用 AC パワーアダプター、専 

ターをセットします。 用ビデオケーブル、専用 USB ケーブルを接 

続します。 


•充電式バッテリー NH -10 の充電 



充電式バッテリー NH -10 を入れたカメラを 
クレードルにセツトします。 

•カメラをクレードルか5取り外すには 




カメラをクレードルにセツトすると充電を開 
始します。 


クレードルを押さえなびら取り外してください。 
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その他別売アクセサリーの紹介 评成 15 年 4 月現在) 


►使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームページをご覽ください。 

http://www.fujifilm.co.jp/ またな http://www.finepix.com/ 

※価格はメーカー希望小売価格、消費税別です。 


♦イメージメモリーカード （ xD- ピクチヤーカード） 

下の種類びお使いいただけます。 

■ DPC-1 巨 （16MB) •DPC-32(32MB) ■ DPC-2 己巨 （2 已 6MB) 

• DPC-64 (巨 4MB) • DPC-128(128MB) ※すべて才ープン価格 



♦AC パワーアダプター AC-3V 

長時間の撮影-再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 
AC-3V をクレードルに接続して充電しないでください。 



《4.000円 


♦充電式ニッケル水素電池 2100 (HR-AA) 

高容量の単3形ニッケ j レ水素電池です。 

2本パック r 型名 HR-AA2B D」 をお買い求めください。 

充電式ニッケル水素電池2100は、充電式ニッケル水素電池1700を使用した場合に比べ 
て、撮影枚数び約2割増えます。 《2本パック HR-AA 2B D 


砂 


].100円 


•ニッケル水素/二カド急速充電器デジチヤージ f NW ) 

単3形ニッケル水素電池 r ニッケル水素2100」2本を約10已分で充電できます。同時に4 
本までのニッケ j レ水素/二カド電池の充電び巧能です。 

海外でも使用可能な電圧 (AC100V 〜 240V)、 周波数(已 0/60HZ) 対応です（各国のプラ 
グに対応した変換プラグは別途用意してください)。 


参円 ctureCradle CP-FXA10 

AC パワーアダプターや USB ケーブルを接続しておくと、カメラをのせるだけで充電やパ 
ソコン接続び手軽にでさます。 

充電式バッテI」 一NH- 10と AC ノ 又つ一了ろ'つター AC-3VW び付属しています。 

クレードルで、充電を行うときには付属の AC-3VW をご使用ください。 


•充電式バッテリー NH-10 

ニッケル水素電池を使用したバッテ1」一です。デジタルカメラ円 nePix A 310とクレード 
ル CP-FXA1 0、 AC パワーアダプター AC-3VW を使用して充電びできます。 

クレードルをご購入後に、予備バッテ1」一び必要な場合にお求めください （NH-10 単体で 
の充電はでさません)。 


•ソフトケース SC-FXA01 

ポ1」エステル製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶとさに、ゴ S やほこり、軽い衝撃か 
らカメラを保護します。 

•イメージメモ U —力ード U —夕'一 DPC-R1 

イメージメモ U- 力ード （xD- ピクチャーカード、スマートメディア）からパソコンに、 
簡単に画像の読み出し、書さ込みびでさます。 USB インターフェースにより高速なファ 
イル転送を斤います。 

• Windows 9呂/98 SE/Me/2000 Professional/XP 

• iMac、 旧 ook および USB インターフエースを標準装備する Power Macintosh (Mac 
OS 8 .日〜 9.2/X (10.1.2-10.1 .己）） 


参 PC カードアダプター DPC-AD 

xD- ピクチヤーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA 
(PCMCIA2.1) に準拠した PC 力ード （TYPE のとして使えます。2種類のメディアのう 
ちどちらか一方を使用でさます。 

• Windows 9已/9日/9呂 SE/Me/2000 Professional/XP 

• Mac OS 呂.日〜 9.2/X (10.1.2-10.1.5) 


•コンパクトフ ラッシュ ™ カードアダプター DPC-CF 

xD- ピクチャーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード （TYPE I)として使用 
でさます。 

• Windows 9已/9日/9呂 SE/Me/2000 Professional/XP 

• Mac OS 呂.日〜 9.2/X(iai.2 〜10.1.己） 



《4.已00円 



0.000円 



《2,000円 




※オープン価格 



パソコンで動画再生をするには、 QuickTimeS.O じ(降のソフトウエアまたは DirectXS.O ランタイム 
(Windows の場合)がぶ壊です。また、動画ファイルを八ードディスクにコピーしてから再生してくださし、。 
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使用上のご注意 


►ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。 


■避けて欲しい場所 

次のよラな場所での本機の使用および保管は避けてくださ 
い。 

♦雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ 
♦直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な 
ど、高温になるところ 
♦極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
♦油煙や湯気の当たるところ 

♦強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石 
のそばなど） 

• 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触す 
るところ 

■冠水•浸水、砂かぶりにごを意 

水や砂は本機の大敵です。海辺-水辺などでは、水や砂び 
かからないよラにしてください。また、水でめれた場所の 
上に、本機を置かないでください。水や砂び本機の内部に 
入りますと、故障の原因になるばかりか、修理でさな<な 
ることちあります。 

■結露（つゆつを）にごま意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときな 
どに、本機内外部やレンズなどに水滴びつくこと(結露)びあ 
ります。このようなときは電源を切り、水滴びなくなってか 
らお使いください。また、 xD- ピクチャーカードに水滴びつ 
くことびあります。このよラなとさは xD- ピクチャーカード 
を取り出し、しばらくたってからお使いください。 


■長時間お使いにならないとさは 

本機を長時間お使いにならないときは、電池、 xD- ピクチャー 

カードを取り外して保管してください。 

■カメラのお手入れ 

• レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れは 
ブ□アーブラシなどでほこりを仏い、乾いた柔らかい巧 
などで軽くふいてください。それでも取れないときは、 
フジフイルムのレンズク U —ニングペーパーにレンズク 
U —ニング U キッドを少量つけて軽くふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面は傷つをやすいので、固いち 
のでこすった0しないで<ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。 
シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のちのをか 
けないでください。変質•変形したり、塗料びはげるな 
どの原因になります。 

■海外で使ラとき 

•このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国 
内に限られています。旅行先で万一、故障•不具合び生 
じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステー 
シヨンにご相談ください。 

•海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 
入れないでください。空港での荷扱いによっては、大さ 
な衝撃を受けて、外観には変化びなくてち内部の部品の 
故障の原因になることびあります。 


電源についてのごミ主意 


使用でさる電池 


♦本機には、単3形アルカ U 乾電池や単3あニッケル水素 
電池および充電式ノ（ッテ1」一 NH- 10を使用してくださ 
し、単3形マンガン乾電池や単3形二カド電池は、使用 
でさません。 

•アルカ U 乾電池は銘柄により電池寿命（使用時間）の差 
びあり、本機に付属のアルカ U 乾電池に比べ、電池寿命 
びかなり短い場合びあります。 


電池の取り扱いについてのごを意 


電池の使いかたを誤ると、液ちれ、発熱、発火、破裂の恐 
れびあります。下の事項をお守りください。 

•火中に投入したり、加熱したりしないでください。 
•プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 
ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ 
り保管しないでください。 

•水や海水につけたり、端子部分をめらさないでください。 
•変形させたり、分解、改造をしないでください。 

•外装チューブをはびしたり、傷をつけないでください。 
•落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えないでくだ 
さい。 

♦液ちれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと 
さは使用しないでください。 

♦高温、多湿の場所に保管しないでください。 

• 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。 
•カメラに電池を入れるときは、極性（を)と©)に注意し 
て表示どおりに入れてください。 

•新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合：充電済 
CO みの電池と、放電した電池）、あるいは種類やメーカー 
〇〇 の異なる電池を混ぜて使用しないでください。 


•長い間使用しないとさは、電池を取り出しておいてくだ 
さい（電池を取り外して放置した場合、各種設定びク1」 
アされます)。 

• 使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取 
り外しはカメラの電源を切り、電池の温度び下びるのを 
待ってから行ってください。 

♦電池を交換するとさは、2本すべてを新しい電池にお取 
り替えください。新しい電池とは、アルカI」乾電池では 
「最近購入した未使用のちの」、単3形ニッケル水素電池 
では r 最近同時にフル充電した電池」のことです。 

♦寒;令地 （+ 1 crc な下）では電池の性能び低下し、使用巧 
能時間び極端に短くなります。特にアルカI」乾電池はこ 
の傾向びありますので、電池をポケットの中などで温め 
てからお使いください。また、カイ□をお使いの場合は 
直接電池に触れないよラにご注意ください。 

• 電池の電極に皮脂などの巧れびあると撮影枚数び極端に 
少なくなることびあります。電池をセットする前に電極 
を乾いた柔らかい布で T 寧に清掃してください。 


A 万一、液ちれび起こったとさは、電池挿 
入部についた液をよくふさ取ってから、 
新しい電池を入れてください。 

A 電池の液び手やあ服に付着したとさは、 
水でよく洗い流してください。また、液 
び目に入った場合には失明の恐れびあり 
ます。こすらずに、されいな水で洗った 
あと、医師の診療を受けてください。 




単 3 形ニッケル水素電池、充電式バッテリー 
NH - 10を正しくお使いいただくためのご注意 


•デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水 
素電池や充電式ノ（ッテ U — NH- 10 下ニッケ j レ水素 

電池）は、アルカ U 乾電池に比べてカメラで撮影でさる 
枚数び多いなど優れていますび、ニッケル水素電池の本 
来の電池性能を発揮させるために使用ち法にはごを意び 
必要です。 

• お買い上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池 
は r 不活性」状態になっている可能性びあります。また、 
まだ十分に使用でさる状態で充電を繰り返すと「メモリ 
一効果」び生じる可能性びあります。 

「不活性」状態や r メモ1」一効果」び発生したニッケル水 
素電池では、充電後の使用可能時間び短くなる症状び出 
てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充 
電池放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すこと 
により、「不活性」や r メモ U -効果」によって一時的に 
お下した電池性能を回復させ、ニッケ>1レ水素電池本来の 
性能を発揮させることびでをます。 

「不活性」や r メモ U- 効果」はニッケル水素電池固有の 
ちので、故障ではありません。 
r 充電池放電」操作は日0ページを参照ください。 

f アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しな' 

^いでください。_^ 

•単3形ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器 
(別売）を使用し、急速充電器の r 使用説明書」の指示に 
従って正しく行ってください。 

•急速充電器（別売）では、指定外の電池を充電しないで 
ください。 

♦充電直後の電池は高温になっていることびありますの 
で、ご注意ください。 

•カメラの機構上、電源を切っても微ル電流び流れていま 
す。単3形ニッケル水素電池、充電式バッテ1」一 NH-10 
を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態にな 
り、充電してち使えなくなることびありますので特にご 
注意ください。 

♦単3形ニッケル水素電池、充電式バッテリー NH-10 は 
使わなくても自然放電しており、使用可能時間び短くな 
ることびあります。 

• 充電式ノ（ッテ U - N H- 10はクレードル側売）にカメラ 
を取り付けることで充電でさます。 

♦単3形ニッケ j レ水素電池はクレードルとカメラの組み合 
わせでは充電でさません。 

•ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します 
(懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの r 充電池放電」 
機能をご使用ください。 

•ニッケル水素電池にち寿命びあります。放電と充電を繰 
り返してち使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性び 
あります。 


■電池の破棄について 

電池を捨てるとさは、地域の条例に従って処分してください。 

■ル形充電式電池の U サイクルについて 

このマークはル形充電式電池（単3形ニッケル 
水素電池など）の1」サイクルマークです。ル形 
充電式電池は埋蔵量の少ない高価な希少資源 
を使用していますび、これらの金属は U サイ 
クルして再利用でさます。 

このように1」サイクルすることは、ゴミを減らし、環境を 
守ることにつなびります。ご使用済みのル形充電式電池の 
廃棄に際しては、端子部にセ□八ンテープなどの絶縁テー 
プをはって、ル形充電式電池I」サイクル協力店へご持参く 
ださい。 


AC パワーアダプターについてのご注意 


必ず専用の AC パワーアダプ 
夕一 AC-3V (別売、 」EITA 規 
格•極性統一形プラグ付を)ま 
たは AC-3VW (別売クレード 
ル同捆品、 J 曰 TA 規格-極性 
統一形プラグ付を）をお使い 
ください。 

弊社専用品!^ソ外の AC ノ（ワーア 

ダプターをお使いになるとカメラび故障する原因となるこ 

とびあります。 

• AC-3V では充電式ノ（ッテリー NH- 10は充電できません。 

•室内専用です。 

♦カメラの DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっか 
り差し込んでください。 

•カメラの DC 入力端子から接続コードを抜くときは、力 
メラの電源を切って、プラグを持って巧いてください 
(コードを引っ張らないでください)。 

• AC パワーアダプターは、指定の機器外には使用しな 
いで < ださい。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるとさびありま 
すび故障ではありません。 

♦分解したりしないでください。危険です。 

♦高温多湿のところでは使用しないでください。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

• 内部で発信音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びあります 
ので、離してお使いください。 
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電源についてのご注意 




(ニ ッケ j レ水素電池の充電池放電の操作 

) 


巧電池放電機能は、ニッケル水素電池(巧電ぶバッテリー NH - 10を含む）のみでご使用く 
だをい。 

アルカリを電池で巧電池放電機能を使用ずると、を電池び使用でをなくなりまず。 


似下のよラなとさに充電池放電をご使用ください。 

• 充電後の使用可能時間が短くなったとさ 
•長期間使用しなかったとさ 

• 新規にニッケル水素電池または充電式バッテリーを購入したとさ 

カメラをクレードルにセットしたとさや、 AC パワーアダプターを使用しているとさは、充電池 
放電を行わないでください。外部か5電源供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電 
されません。 

① " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 

② "イ►"で"迎"各種設定を選び、"▲▼"で 
" SET - UP " を選びます。 

③ " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


垂放電するとさはカメラをクレードルからはずしてくださ 
い。 

垂アルカ U 乾電池は充電池放電の操作を行わないでくださ 
い。 


①"▲▼"で"充電池放電"を選びます。 
( D >" を巧します。 


① "イドで"実行"を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 

画面が切り換わり放電が開始されます。電池残量 
表示がホ点打か5ホ点滅になり放電が終了する 
と、カメラの電源が切れます。 


垂放電中に操作を中止したいときは、 "BACK" ボタンを巧 
します。 
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xD - ピクチャーカード™についてのごミ主意 


■ xD- ピクチャーカード について 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 xD- 
Picture Card ( xD- ピクチャーカード）です。 
xD- ピクチャーカードの中には、半導体メモ U- (NAND 
型フラッシュメモリー)び内蔵されており、このメモリー 
にデジタル化された画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイ 
ルを消去したり、再び記録することびでさます。 
xD- ピクチャーカード個々にはの谣号）び割り振られて 
います。I□を利用した著作権保護、その他の仕組みを持つ 
機器で使用でをます。 

■ファイル保持について 

下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）することび 
あります。記録したファイルの消滅（破壊）については、 
弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承く 
ださい。 

* お客様または第兰ちび xD- ピクチャーカードの使いか 
たを誤ったとさ 

* カメラやパソコンなどから xD- ピクチャーカードヘア 
クセス中（データ通信中など）にカードを取り出したり、 
機器の電源を切ったとさ 
* その他、誤った使いかたをしたとさ 


[ 大切なファイルは別のメディア （M0 ディスク、 
CD-R、CD-RW、 八ードディスクなど）にコピー 
して、バックアップ保存されることをおすすめし 
ます。_ 


■取扱上のごま意 

• xD- ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

• xD- ピクチャーカードをカメラに入れるときは、まっ 
すぐに挿入してください。 

• xD- ピクチャーカードの記録中-消去（フォーマット） 
中は、絶対に xD- ピクチャーカードを取り出したり、機 
器の電源を切ったりしないでください。 xD- ピクチャー 
カードび破壊されることびあります。 

•指定外の xD- ピクチャーカードはお使いになれませ 
ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になりま 
す。 

• xD- ピクチャーカードは精密電子機器です。巧げたり、 
強い力やシヨックを加えたり、落としたりしないでくだ 
さい。 

♦強い静電気-電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 
用-保管は避けてください。 

•高温多湿な場所、または腐食性のある環境下でのご使 
用•保管は避けてください。 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色の部分）びゴ三や 
皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい巧などでふ 
いて < ださい。 

• 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャ U ング 
ケースに入れることをおすすめします。 

•静電気を帯びた xD- ピクチャーカードをカメラに入れ 
ると、カメラび誤作動する場合びあります。このよラな 
場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直し 
て < ださい。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったと 
さなどに大さな力び加わり、壊れる恐れびあります。 

♦長時間お使いになったあと、取り出した xD- ピクチャー 
カードび温かくなっている場合びありますび、故障で 
はありません。 

• xD- ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用す 
るラちに書さ込みや消去びでさなくなります。このよラ 


なとさは新しいちのをお買い求めください。 

• xD- ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないで 
ください。 xD- ピクチャーカードの出し入れの際、故 
障の原因になります。 

•万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良びありま 
した場合には、同数の新しい xD- ピクチャーカードと 
お取り替えいたします。それソ外の責はご容赦ください。 

■ xD- ピクチャーカードをパソコンで使用する場合 
のごま意 

•パソコンで使用したあとの xD- ピクチャーカードを使っ 
て撮影する場合、 xD- ピクチャーカードの フオー マット 
はカメラで行ってください。 

• xD- ピクチャーカードをカメラで フオー マットして撮 
影•記録すると、自動的にフオルダび作成されます。画 
像ファイルは、このフオルダ内に記録されます。 

•パソコンで xD- ピクチャーカードのフオルダ名、ファ 
イル名の変更-消去などの操作を行わないでください。 
xD- ピクチャーカードびカメラで使用でをなくなること 
びあります。 

• xD- ピクチャーカード上の画像ファイルの消去はカメ 
ラで行ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ード 
ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 
集してください。 

•カメラで使用するファイルじ(外のコピーはしないでくだ 
さい。 


[ xD - ピクチャーカード™の主な仕様 


形 式 

動作電圧 
使用条件 

外形寸法 


デジタルカメラ用イメージメモ1」ーカード 

xD- 円 cture Card( xD- ピクチヤーカード） 
3.3V 

温度0む〜 +40°C 

湿度日0%!；^^(結露しないこと） 

2已 mm X 20mm X 2.2mm 
(幅 X 高さ X 厚み） 
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警告表示 


►液晶モニターに表示される警告には、下のちのがあります。 


警告表示 

警告内容 

処 置 

〇](ホ点灯） 

D 1 (ホ点滅） 

カメラの電池の残量び減っている、また 
は少ない。 

新しい電池または充電済みの電池と交換してくだ 
さい。 

!r 

シャッター速度び遅く、手ブレを発生し 
やすい状態。 

スト□ボ撮影してください。ただし撮影シーンや 
モードによっては、兰脚を使用してください。 

!AE 

AE 連動範囲外。 

適正な明るさ（露出）ではありませんび、撮影で 
をます。 

!AF 

AF はートフォーカス)びうまく働かない。 

•暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影して 
ください。 

• AF □ック撮影をしてください。 

1 力ードがありません 1 

xD- ピクチャーカードび入っていない。 

xD- ピクチャーカードをセットしてください。 


フォーマツトされて 
いません 


• xD- ピクチャーカードびフォーマット 
(初期化）されていない。 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

• xD- ピクチャーカードをカメラでフオーマット 
してください。 

• xD- ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい布などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD- ピクチャーカードを 
交換してください。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 

1 カードエラー 1 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

• xD- ピクチャーカードび壊れている。 

• xD- ピクチャーカードのフォーマット 

び異常。 

•カメラび故障している。 

• xD- ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD- ピクチャーカードを 
交換してください。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 


空き容量が 
ありません 


xD- ピクチャーカードに空を容量びなく、 
これ!;^上記録できない。 

画像を消去するか、空を容量のある xD- ピクチャー 
カードを使用してください。 

1 再生できません 1 

•正常に記録されていないファイルを再生 
しよラとした。 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

• 本機1；!外で記録した動画を再生しよラ 
とした。 

•再生することはでさません。 

• xD- ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい布などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD- ピクチャーカードを 
交換してください。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 

•再生することはでさません。 


コマN0.び999 一 9999に達している。 

① フオーマットした xD- ピクチャーカードをカメ 
ラにセットします。 

② SET-UP メニューでコマ NO. を r 新規」にします。 

③ 撮影します（コマN0.び r 1 00-000 1」より開始 
されます)。 

④ SET-UP メニューでコマN0.を r 連ま」にします。 

1 コマ N 0. の上限です 1 




• xD- ピクチャーカードと本体の接触異 
常または xD- ピクチャーカードの異常 
のため記録でさない。 

•撮影した画像び xD- ピクチャーカード 
の空さ容量を超えて記録でさない。 

• xD- ピクチャーカードを入れ直すか電源の 
ON/OFF を繰り返してください。それでち復帰 
できないときは、弊社サービスステーションに 
修理をご依頼 < ださい。 

•新しし^ xD- ピクチャーカードを使用してくだ 
さい。 


記録 

できませんでした 






プロテクト 
されています 


プ□テクトされているファイルを消去し 
よラとした。 

プ□テクトしたファイルは消去でさません。プロ 
テクトを解除してください。 
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警告表示 

警告内容 

処 置 


DPOF のコマ設定で1000コマ！;^上のプ 
U ント指定をした。 

同一 xD- ピクチャーカード内でプ U ント指定で 
きるコマ数は 999] マまでです。別の xD- ピク 
チャーカードにプ U ント予約したい画像をコピー 
して、プ1」ント予約してください。 

これに(上予約 
できません 


1 フオーカ スエラ ー 1 

1 ズームエラー 1 

カメラび誤作動または故障している。 

•レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直 
してください。 

•電源の ON/OFF を繰り返してください。それ 
でも復帰できないときは、弊社サービスステー 
ションに修理をご依頼ください。 

1 ► M 設定できません 1 

プ U ント予約で動画を選択した。 

動画はプ U ント予約でさません。 


63 



















困ったとさは 


►故障とお考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改善 
されない場合は弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

電源び入らない。 

•電池び消耗している。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 


•電池び逆に入っている。 

• 電池を正しい方向に入れてください。 


• 電池カノ（一び正しく閉まっていない。 

• 電池カノ（一を正しく閉めてください。 


• AC パワーアダプターの電源プラグびコンセ 

•電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 


ントから外れている。 

さい。 

電源び途中で切れる。 

電池び消耗している。 

新しい電池または充電済みの電池と交換して 
<ださい。 

電池の消耗び早い。 

•温度び極端にほいところで使っている。 

•電池をポケツトなどに入れて温かくしてお 
き、撮影の直前にカメラに取り付けてくだ 
さい。 


•端子び巧れている。 

• 電池の端子部分を乾いたきれいな巧でふい 
てください。 


• 電池の寿命。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
てください。 

シャッターボタンを押し 

• xD- ピクチャーカードび入っていない。 

• xD- ピクチャーカードを入れてください。 

てち撮影でをない。 

• xD- ピクチャーカードに空さ容量びなく、 

•新しし^ xD- ピクチャーカードを入れるか、 


これ上記録でをない。 

不要なコマを消去してください。 


• xD- ピクチャーカードびフォーマットされ 
ていない。 

•カメラでフォーマツトしてください。 


• xD- ピクチャーカードの接触面（金色の部 

• xD- ピクチャーカードの接触面を乾いたを 


分）び巧れている。 

れいな巧でふいてください。 


• xD- ピクチャーカードび壊れている。 

•新しし^ xD- ピクチャーカードを入れてくだ 

さい。 


• 吕分間何ち操作しなかった。 

•電源を入れてください。 


•電池び消耗している。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
てください。 

スト□ボ撮影びでさな 

•スト□ボ発光禁止になっている。 

•スト□ボをオート、赤目軽減または強制発 

しん 


光にします（スト□ボ撮影できないモード 
びあります)。 


•スト□ボ充電中にシャッターボタンを押し 

• 充電び完了してからシャツターボタンを押 


た。 

してください。 


•電池び消耗している。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

スト□ボを発光禁止外 
に設定でをない。 

連写び設定されている。 

連写を OFF に設定してください。 

ピクセルび"血！"しか選 

撮影メニューの感度び800 (高感度撮影）に設 

撮影メニューの感度を4001；/下に設定してく 

ベない。 

定されている。 

ださい。 

スト□ボび発光したのに 

•被写体び遠い。 

•スト□ボ撮影可能距離内で撮影してくださ 

再生画面び暗い。 


しん 


•スト□ボ/スト□ボ調光センサーに指び掛 
かっている。 

•カメラを正しく構えてください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•レンズを清掃してください。 


•暗い被写体を撮影した。 

• 被写体から2 m 程度離れて撮影してくださ 
しん 

•マク□を解除してください。 


•マク□を設定したまま、遠景を撮影した。 


•マク□を設定しないで、近距離を撮影した。 

•マク□を設定してください。 


•才ートフォーカスの苦手な被写体を撮影した。 

• AF/AE □ツク撮影をしてください。 

画像に点状のノイズびあ 

気温び高い環境でス□ーシャッター（長時間 

CCD の特性によるちので故障ではありませ 

る。 

露光）撮影した。 

ん。 

xD- ピクチャーカードの 

xD- ピクチャーカードの接触面（金色の部分） 

xD- ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔 

フォーマットびでをない。 

び巧れている。 

らかい巧などでよくふいてください。 

1コマ消去でコマび消せ 

コマびプ□テクトされている。 

プ□テクトしたカメラでプ□テクトを解除し 

ない。 

全コマの消去で、すべて 
のコマび消せない。 


てください。 



















困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

カメラのモードダイヤルを 
操作してち作動しない。 

•カメラの誤作動。 

•電池び消耗している。 

•電池- AC パワーアダプターをいったん取り 
外して、再び取り付け直してから操作して 
ください。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
てください。 

テレビに画像び出ない。 

•動画再生中に専用ビデオケーブルを接続し 
た。 

•カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び r テレビ」になっている。 

• ビデオ出力び " PAL " になっている。 

•動画再生を停止させてから、接続し直して 
再生してください。 

•正しく接続し直してください。 

•テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

• " NTSC " に設定してください(*47ぺージ ) 。 

PC (パソコン）接続で、 
カメラの液晶モニターに 
撮影画面び表示される。 

• PC またはカメラに Fine 円 X A 310専用 USB 
ケーブルび正しく接続されていない。 

• PC の電源び入っていない。 

•正しく接続してください。 

• PC の電源を入れてください。 

カメラび正常に動作しな 
<なった。 

カメラび予期しない状態になっている。 

電池、 AC パワーアダプターをいったん取り出 
して、再び取り付け直してから操作してくださ 
しんそれでも復帰できないときは、弊社ヴービ 
スステーシヨンに修理をご依頼ください。 
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主な仕様 



r システム 1 

型式 

デジタルカメラ 

有効画素数 

310万画素 

撮像素テ 

1/2.7 型スーパー CCD 八ニカム HR 
原色フィルター採用（総画素数： 314万画素） 

記録画素数（ピクセル） 

静止画: 2816 x 21 20/2048 x 1 己3目/ 

1280 X 960/640 x 480 (@EI/0EI/nEI/CSD) 

ノ\ニカム信号処理により最大28 16 x 2120 (600 万画素） 

動画； 320 x 240/1 目 0 X 1 20 (10 フレーム/秒、） 

記録メディア 

xD - ピクチャーカード 16/32/目4/128/2己 6 MB 

記録方式 

静止画； DCF 準拠 （Exif Ver .2.2 JPEG 準拠）/ DPOF 対応 
動画 ： DCF 準拠 (AVI 形式 Motion JPEG ) 

レンズ 

フジノン光学式3倍ズームレンズ 
開放： F 2.8 〜 F 4.8 

絞り 

F 2.8 〜 F 4.8/ F 7.0〜11.目自動切り換え 

焦点距離 

f 二已 .7 〜1 7.1 mm 

(3 己 mm カメラ換算： 38 mm 〜1 14 mm 相当） 

撮影可能範囲 

標準：約60 cm 〜〇〇 
マク□:約 10 cm 〜約 80 cm 

シャッタースピード 

2秒〜1/2000秒（メカニカルシャッター併用） 

フオーカス 

TTL コントラスト方式オート 

撮像感度 

ISO AUTO ( OA ) /200 (己 M ) /400/800相当 （800 時は血モード固定） 

測光 

TTL 64 分割測光 

露出制御 

プ□グラム AE 

露出補正 

-2.1 EV 〜+1.日 EV 0.3 EV ステップ（マニュアル撮影モード時） 

白バランス 

才ート （ OA 、 SP ) 

マニュアル撮影（己 M) モード時： 7ポジシヨン選択可能 

ファインダー 

実像式光学ズームファインダー視野率約80% 

液晶モニター 

1.5 型（対角 3.7 cm ) 目万画素アモルファスシ U コン TFT 視野率92% 


スト□ボ 方式：調光センサーによるオートスト□ボ 

撮影可能距離：広角：約 0.3 m 〜約己 . Om (約 0.3 m 〜約0.8 m :マクロ) 
望遠：約0.3 m 〜約 4.0 m 

発光モード；オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/ス□ーシンク □/ 
_赤目軽減+ス□-シンク □ _ 

セルフタイマー 約10秒 


■ xD- ピクチャーカード標準撮影枚数/記録時間 

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減びあります。また、実際の撮影枚数は xD- ピク 
チャーカード の容量び大さくなるほど、標準枚数との差び大さくなる場合びあります。 


ピクセル 

团 1 巨 M 

m 3 M 

の1 M 

皿) 0.3 M 

動画励 

動画晒 

記録画素数 

2816 X 2120 
備600万） 

2048 XI 己36 
備31己万） 

1280 X 960 
(約123万） 

巨 40 X 480 
備31万） 

320 X 240 

160 X 120 

画像 1 枚の ファイルヴイズ 

1.已 MB 

780 KB 

470 KB 

130 KB 

— 

— 

DPC-1 目 （16M 巨） 

10 

19 

33 

122 

1分38秒 

已分37秒 

DPC-32(32M 巨） 

21 

40 

68 

247 

3分19秒 

11分19秒 

DPC-64 (曰 4M 巨） 

43 

81 

137 

497 

巨分40秒 

22分4已秒 

DPC-128(128M 巨） 

86 

162 

27已 

997 

13分22秒 

4已分3日秒 

DPC-2 已巨 （2 已 6M 巨） 

173 

32已 

已已〇 

1997 

2巨分4巨お） 

91分17秒 






• 出力端子 


VIDEO OUT (映像出力)端子 NTSC / PAL 方式 

三二三二 （ 02 .日 mm ) シャック 

専用 US 目）端テ パソコンへのファイル転送、および別売のクレードルと接続 

DC 入力端テ 専用 AC ; のーアダプター AC -3 V (別売）接続 

クレードル（別売）付属 AC ノのーアダプター AC -3 VW 接続 


電源部、その他 


電源 単3形アルカ U 乾電池2本使用 

充電式ノ くッテリー NH - 101個使用访 IJ 売） 

単3形ニッケル水素電池2本使用（別売） 

クレードル（別売）付属 AC パワーアダプター AC -3 VW 使用 
専用 AC パワーアダプター AC -3 V 使用（別売） 

使用条件 温度0で〜+40で湿度80%1ツ下（結露しないこと） 


電池の種類 

液晶 モニター 

0N 状態 

液晶 モニター 

0FF 状態 

単3形アルカリ乾電池 LR 目 

約 160 枚 

約 250 枚 

充電式バッテリー NH-10 

約 280 枚 

約 400 枚 

単3形ニッケル水素電池 HR-AA 
(ニッケル水素170 0) 

約 250 枚 

約 3 日 0 枚 


電池作動可能枚数は、必下の当社測定条件による連続して撮影でさる撮影枚数の目まです。 

•使用電池：付属のアルカ U 乾電池を使用 

ニッケル水素電池、充電式バッテ U — NH - 10はフル充電した電池を使用 
•撮影条件：常温、スト□ボ使用率己0%で測定 

•ミ主意：アルカ U 乾電池の容量やニッケル水素電池および充電式バッテ U — NH -10 の充電容量によ 
り撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するをのではあり 
ません。低温時では電池作動可能枚数び少な<なります。 


本体外形寸法 

97.0 mm X 目 3.9 mm X 33.0 mm (幅 x 高さ x 奥行き） * 突起部含まず 


本体質量 

約1己日呂履池、 xD - ピクチャーカード含まず） 


撮影時質量 

約210呂履池、 xD - ピクチャーカード含む） 


付属品 

己ページをご参照ください。 


別売アクセヴリー 

己7ページをご参照ください。 




* 仕様-性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなど 
についての補償はご容赦ください。 


* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますび、0.0 l%iu 下の画素で点灯しないちの 
や常時点灯するちのがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響あ 
りません。 

* レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。 
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用語の解説 


EV 


Exif (イグジフ） 
ファイル形式 


JPEG (ジェイペグ） 

Motion JPEG 

(モーシヨンジェイペグ) 

白バランス 
(ホワイトバランス） 

不活性 

フレームレート 

メモリー効果 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって 
ままります。被写体び明るければ数値は大さくなり、暗ければ数値は小さく 
なります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッ 
ター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一1 
変化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて承認されたデジタ 
ルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フオーマットです。 TIFF や JPEG と 
の互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウエアで取り扱ラことびでさます。 
サムネイル画像やカメラ情報の記録方法ち規定されています。さらにフオル 
ダ構造、フオルダ名についての規定を含めて、 DCF び JEITA 規格になってい 
ます。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を 
推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮してイ呆存する 
ためのファイル形式です。圧縮率は選択でさますび、圧縮率び高くなるほど 
伸長（画像の復元）したとさの画質は劣化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱ラためのファイルフオーマット 
AVI (Audio Video Interleave ) 形式の1種類であり、ファイル内の画像は 
JPEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player * DirectX 8.0しソ降ぶ、要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.01；!降 

:人間の目にはどんな照明のちとでち、白い被写体は白に見えるという順応性 
びあります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の 
色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調 
整を白バランスを合わせるといいます。 

:ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとさ、電池内部に 
電気び流れにくい物質び増加し休眠状態になる場合びあります。このよラな 
電池の状態を不活性と呼びます。 

不活性状態のニッケル水素電池は電気び流れにくいため本来の電池性能を発 
揮することびでさない場合びあります。 

:フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数（コマ数）を表す 
単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/ 
秒と記します。 

参考テレビは約30フレーム/秒です。 

:ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本 
来の電池性能び低下する場合びあります。このよラな現象をメモ U —効果と 
呼びます。 
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アフターヴービスについて 


保罰書 


♦保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容 
をお確かめの上、大切に保存してください。 

♦保証期間は、お買上げ曰より1年間です。この期間は保 
証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていたださま 
す。詳しくは保証書をご覧ください。 


アフターサービス 


■調テび悪いとさはまずチェックを 

本書の r 困ったとさは」をご覧ください。 

使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社 Dl サポートセ 
ンターへお問い合わせください。 

■故障と思われるとさは 

下記の中からお客様のご都合によりお選びください。 

① FinePix クイック U ぺ アサービスを ご利用いただく 

② 弊社サービスステーションにお持ちいただく（持込修理） 
お急ぎのお客様は 「 FinePix 特急修理30分」をご利用く 
ださい。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく 
(送付修理） 

④ お買上げ店にお持ちいただく 

なお、集配ルートの都合上、④のち法よりは、①ちしくは 
②、③のち法び、お預かりの期間は短くなります。 

上記①の場合のサービス料金、②④の場合の交通費、③の 
場合の送料などの諸費用はお客様にてご負担願います。 

彦理ご依頼に際してのごミ主意 

♦保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証 
書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社ヴー 
ビスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費 
用は、お客様にてご負担願います。 

• 修理品の持込修理/送付修理を弊社ヴービスステーショ 
ンに依頼される場合には、 r 修理依頼票」をコピーしてい 
たださ、必要事頂をご記入の上、製品に添付してくださ 
しん「修理依頼票」は故障箇所を正確に把握し、迅速な修 
理を行ラための責重な資料になります。 


• 修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじ 
め品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しま 
すので、料金び高くなることびあります。 

• 修理料金のお見積ちりをご希望の場合は、「修理依頼票」 
の r お見積ちり」欄にご記入ください。ご指定のないと 
さは、修理をすすめさせていたださます。なお、お見積 
ちりは有料となります。 

•落下.衝撃、砂-泥かぶり、冠水-浸水などにより、修 
理をしても機能の維持び困難な場合は、修理をお断りす 
る場合びあります。 

■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造打ち切り後日年を目安に保有し 
ておりますので、この期間中は原則として修理をお引を受 
けいたします。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、弊社に 
て引さ取らせていただいております。交換部品び必要な場 
合には、修理をご依頼されるとをにその旨をお伝えくださ 
しん 

■修理料金の支仏い方法について 

① 円 nePix クイック U ぺアサービスをご利用いただいた場合 
修理完了品は、代金引換となりますので、サービス料金 
ととちに、運送業ちに直接現金でお支払いください。 

② 弊社サービスステーシヨンにお持ちいただいた場合（持 
込修理、特急修理30分） 

修理完了品お引を取り時、窓口でお支払いください。 

③ 弊社サービスステーシヨンに宅配便等で送付いただいた 
場合（送付修理） 

修理完了品は、代金引換となりますので、運送業ちに直 
接お支払いください。 

④ お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認ください。 
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アフターサービスについて 



JR 山手線浜松町駅北口下車徒歩5分 
TEL (03) 3436-1315 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1: 00〜4 : 00 


地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車徒步5分 
TEL (06) 6260-0915 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1: 00〜4 : 00 


■修理の受かは… 

修理品の 「FinePix 特急修理30分」 •「FinePix クイックリぺアサービス」•「持込修理」 • 「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載します。 
下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。 

•【 FinePix 特急修理30分】： 30分を目安にその場で修理を行う修理サービスです。 

•下記7力巧の富±フイルムサービスステーシヨンに直接お越しいただいたお客様を対象に、30分を目封こその場で修理しお渡しする 
サービスです。 

•ま任技術者が対応しますので、迅速な修理を行うことができます。 

•特急修理のための特別なサービス料金は不要。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が化要です。修理料金は、修理完了 
品お引き取り時にサービス ステーシヨ ン窓口でお支払し、ください。 

•本書に； t 也図の記載がないサービスステーシヨン戸斤を: t 也は、弊なホームぺージ (http://www.fuji 川 m.co.jp/ss) をご實ください。 

※本サービスの詳細は、弊なホームぺージ (http://www.fuji 川 m.co.jp/qa.html) をご覧ください。 

ま京：富±フイルムサービスステーシヨン干 105-0022 東京都港区あ岸 1-9-15 竹芝ビル TEL(03)34(36-131 5 

扎幌：富±フイルムサービスステーシヨン干 060-0002 札幌巿中央区北2条西 4-2 札幌兰井ビル別館 TEL(011)222-3973 

仙台：富±フイルムサービスステーシヨン干 980-0 引1仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-21 49 

干 460-0008 名古屋巿中区栄 1-12-19 TEL(052)202-1851 

干541 -0051 大阪巿中央区倫後町 3-2-8 大阪長をビル TEL(06) 6260-091 5 

干 732-081 6広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業で化センター TEL(082)256-351 1 

干81 2-001 8福岡巿博多区住吉 3-1-1 TEL (092) 281 -4863 


名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
広島：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
福岡：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


•【 FinePix クイックリぺアサービス】：お預かりからお届けまでが最短3日の修理サービスです。 

•「お預かり」-「お包」-「修理」-「お届け」までをワン、’ックにしたサービスです。 

•当な指をの宅配業者が、ご指をの日時にお預かりに伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。 

•全国一律のサービス料金(保証期間内外を問わずお客输こご負担いただきます。また有僧修理の場合には、別途修理料金が'必要です)。 
•料金の支払いは、修理品お届け時に、当社指を宅配業者に直接現金でお支払し、ください。 

•サービスの申し込みは、インターネット•電話•ファクスのいずれかの方法から選択してください。 

ホインターネット： http://www.fujifilm.co.jp/qa.html ホ専用電話： 03-3436-2224 ホ専用ファクス： 03-3431-3470 
※本サービスの詳細は、弊なホームぺージ (http://www.fuji 川 m.co.jp/qa.html) をご覧ください。 

• 【持込修理】：サービスステーシヨンにお持ちいただく場合 

•上記7力巧のサービスステーンヨンで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 

•有僧修理の場合の修理料金は、修理品お引き取りの際、サービスステーシヨン窓口でお支払し、ください。 

• 【送付修理】：サービスステーシヨンに直接ご送付いただく場合 

•上記の7力巧のサービスステーンヨンで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 

•有僧修理の場合の修理料金は代金引換となりますので、運送業者に直おお支払し、ください。 

■修理に関する情報は… 

•修理納期検索サービス 

ままもしくは大阪のサービスステーンヨンに、直接修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、 

弊社:ホームぺージ (http://www.fuji 川 m.co.jp/qa.html) で修理完了予を日を検索することができます。 

• FinePix 修理概算見積もりサービス 

•弊なサービスステーシヨンに直接修理依頼された場合の目をの修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。 

※本サービスの詳細は弊なホームぺージ (http://www.fuji 川 m.co.jp/qa.html) をご覧ください。 


★ま京：富±フイルムサービスステーシヨ: 


★大阪：富±フイルムサービスステーシヨ; 
































錦通.■づ 


広ル路通 J 


き名ち屋 IR 





FinePix A 3 10修理依頼票 

※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんび、迅速 • 
適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （/) を入れてください。 


※本紙は拡大コピーしてお使いください。 


★名古屋：富±フイルムサービスステーシヨ; 


地下鉄ま山線伏見駅6番出口下車徒歩5分 
TEL (052) 202-1851 
【受付 時間】 

月〜金午前9 : 00-12： 00午後1:00〜5:40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1: 00〜4 : 00 
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フリガナ 


電話番号 


お 名前 


ファクス番号 


ご 住 巧 

干 一 


ボディ番号(機番） 

イ呆証書あるいは本体底面に記載してある 8 けたの番号です。 No . 

修理お問い合わせ時にご連絡ください。 

修理品への添付 r □保証書 DxD - ピクチャーカード （ MB ) □電池 

□ ( ) □( ) 

□ ( _ ) □( __ ) 

故障内容懒障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。） 


お見積もり 

□インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したので不要 
(使用結果を下段にご記入ください） 

□化要（修理金額 円(上見積もり）□不要 

修理概算見積もり 
サービス 使用結果 
※インターネットで 
見積もりサービス 
を使用された場合 
にご記入ください。 

故障現象： 

修理費用： 

お見積もり連絡方法 

□電話□ファクス 


白川公園 


名古屋富±フイルム 
ヴービスステーシヨン 
(2 階建てフジカラーの看板有) 


















































四 FUJI FILM 富 ± 写真フィルム株式会社 


参本製品に関するお問い合わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 

ナビダイヤル 巧0570 -00-1 060 

届な無(巿内通話料金でご利用いただけます） 

携帯電話 • PHS からは… 

TEL 0424-81-1673 
FAX 0424-81-0162 

I (月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±日祝祭日かみ） 

I ※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了承ください。 

参本製品の関連情報は、下記のホームぺージをご覧ください。 

http://www.fuj け ilm.co.jp/ また (3 ： http://www.Tinepix.com/ 

弊社ホームぺージの自己解決に役立つ 「 Q & A 橫索」もご利用くださし、。 

参修理の受付けは… 

本文中の「アフターサービスについて」をご覧くださし、。 

♦本製品(外の富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後5: 00) TEL 03-3406-2982 


FGS- 305107 -Ni 




